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Teröristin Yemek Kitabı 


Yazan: BİLİ NMEYEN YAZAR 


AĞIR Bİ R ŞEKİ LDE DÜZENLENEN: Kloey Detect of Five O 


Yazı m denetleyicisi için WordPerfect Corporation'a özel teş ekkürler...Bu dosyaya İ HTİ YAÇ VAR! 


AAA) 


ÖZEL TEŞEKKÜRLER AYRICA ŞUNLARA da GÖNDERİ Lİ R: 


Nitro Gliserin: Dosyaları sağadı ğ niçin! 


Xpax-Polis oradayken sabı rlı olduğun için! 

Yapı mcı — Dosyaları. banaulaş tı rdı ğ niçin... 
Yönetmen: Dosyaları. banaulaş tı rdı ğ nı ziçin... 
Bay Camaro: BÜYÜK EGO'su için! 


Sihirbaz. TÜM Bemoulli arabaları için gönderecek! 


Bu uzun yı Ilar süren çabanı n bir koleksiyonudur...Bu, bilinmeyen bir yazara ait yayı nlanmamı ş bir çalı ş manı n orijinal 

taslağ dı r... Baş langı çta birleş tirilmesi gereken iki BÜYÜK dosyaydı ve ardı ndan AĞIR Bİ R ŞEKİ LDE DÜZENLENMİ ŞTİ, çoğunlukla 
resimler ve sonra yazı m denetimi yapı Idı ... Bu adam bir kimya dehası ama hayatı bunabağı olsaydı heceleyemezdi.... 
WordPerfect 4.2 aracı lı ğ yla bir yazı m denetimi yaptı m, dolayı sı yla muhtemelen seçilmeyen daha fazla hata var 

yukarı ..üzgünüm...Umarı m bu dosyayı inceleyecek, okuyacak ve her küçük hatayı düzeltecek sabrı nı zvardı r.... Ben onu 
gönderiyorum gibi bir ş ey deği... 


Bu dosya Kathy ve KikKi'ye ithaf 
edilmiş tir...İ kiniz de nerede olursanı z olun... 


. PN 


TERÖRİ STİ N EL Kİ TABI 


1.0GİRİŞ 


Kaos Endüstrileri'nin (CHAOS) bir bölümü olan Silahlar ve Bombalar Piro-Teknolojileri, Teröristin El Kitabı 'nı n bulk 

baskı sı nı sunmaktan gurur duyar. Öncelikle ş unu belirtelim ki Chaos Industries bu yayı nda sunulan bilgilerin kötüye 
kullanı Iması ndan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bunun amacı , terörü siyasi ve sosyal amaçlar için bir araç 
olarak kullanan bu ve diğer ülkelerdeki insanları n kullandı ğ birçok teknik ve yöntemi göstermektir. 

Buradaki teknikler halk kütü phanelerinden elde edilebilir ve genellikle bir terörist tarafı ndan minimum donanı ma sahip olarak uygulanabilir. Bu durum insanı daha 
da korkutur, çünkü herhangi bir deli ya da sosyal sapkı n bu bilgiyi elde edebilir ve bunu herkese karş ı kullanabilir. Buradaki süreç ve teknikler Hİ ÇBİ R KOŞUL 


ALTINDA GERÇEKLEŞTİ Rİ LMEMELİ Dİ R! BU YAYINDAKİ YÖNTEMLERDEN HERHANGİ Bİ Rİ Nİ UYGULAMAYA ÇALIŞMAK Cİ DDİ ZARAR VEYA ÖLÜM OLABİ Lİ R. BU SADECE 
OKUMA KEYFİ AMAÇLIDIR VE GERÇEK KULLANIM AMAÇLI DEĞİ LDİR! 


Silahlar ve Bombalar Pyro-Technologies, bir teröristin terör eylemleri gerçekleş tirmesinin ne kadar kolay olduğu konusunda 
herkesin bir fikir sahibi olması nı n önemli olduğunu düş ünüyor; bu yayı nı n varoluş nedeni budur. 


. PA 
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1.1 İçindekiler 


2.0 PATLAYICI VE İTİCİ MADDELERİ N SATIN ALINMASI 


2.01 Kara Toz 
2.02 Pirodeks 
2.03 Roket Motoru Tozu 


2.04 Tüfek/Yivsiz Tüfek Tozu 
2.05 Flaş Tozu 


2.06 Amonyum Nitrat 
2.1 Kİ MYASALLARIN ELDE EDİ LMESİ 
2.11 Kilit Açma Teknikleri 


2.2 FAYDALI EV Kİ MYASALLARININ Lİ STESİ VE KULLANILABİ Lİ RLİ Gİ 
2.3 Kİ MYASALLARIN HAZIRLANMASI 


2,31 Nitrik asit 
2,32 Sülfürik asit 
2,33 Amonyum nitrat 


3.0 PATLAYICI TARİ FLER 


3.01 Patlayı cı Teori 
3.1 DARBELİ PATLAYICILAR 

3.11 Amonyum Trioksit Kristalleri 
3,12 Cı va Fülminat 
3,13 Nitro-gliserin 

3.14 Pikratlar 

3.2 DÜŞÜK DERECEDE PATLAYICILAR 


3,21 Siyah toz 
3,22 Nitro-selüloz 
3,23 Yakı t * Oksitleyici karı ş ı mlar 
3,24 Perkloratlar 
3,3 YÜKSEK DERECELİ PATLAYICILAR 
3.31 RDX (Siklonit) 
3,32 Amonyum nitrat 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Potasyum klorat 
3,36 Dinamit 
3,37 Nitroniş asta Patlayı cı ları 
3,38 Pikrik asit 
3,39 Amonyum Pikrat (Patlayı cı D) 
3.40 Azot Triklorür 
3,41 Kurş un Azit 
3,5 Dİ GER “PATLAYICILAR” 
3.51 Termit 


3.52 Molitov Kokteylleri 
3.53 Kimyasal Ateş Şiş esi 


3.54 Şiş elenmiş Gaz Patlayı cı ları 


4.0 PATLAYICI MADDE KULLANIMI 


4.1GÜVENLİ K 

4.2 ATEŞLEME Cİ HAZLARI 

4.21 Sigorta Ateş leme 

4,22 Darbe Ateş leme 

4,23 Elektrikli Ateş leme 

4,24 Elektro - Mekanik Ateş leme 
4,241 Cı va Anahtarları 

4,242 Tripwire Anahtarları 


4,243 Radyo Kontrollü Patlatı cı lar 
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4.3 GECİ KMELER 


4,31 Sigorta Gecikmeleri 
4,32 Zamanlayı cı Gecikmeleri 
4,33 Kimyasal Gecikmeler 


4.4 PATLAYICI KAPLAR 


4,41 Kağ tKaplar 

4,42 Metal Konteynerler 
4,43 Cam kaplar 

4,44 Plastik konteynı rlar 


4.5 PATLAYICI MADDELERİ N GELİ ŞMİ Ş KULLANIMLARI 


4,51 Şekillendirilmiş Yükler 

4,52 TüpPatlayı cı lar 

4,53 Atomize Parçacı k Patlamaları 
4,54 Ampul Bombaları 

4.55 Kitap Bombaları 

4.56 Telefon Bombaları 


5.0 ATEŞLİ SİLAHLAR İ Çİ N ÖZEL MÜHİ MMAT 


5.1 ATEŞLİ SİLAHLAR (İ LKEL) 


5.11 Yay ve Arbalet Mühimmatı 
>.12 Havalı Tüfek Mühimmatı 
>.13 Bilek Roketi ve Sapan Mühimmatı 


5.2 ATEŞLİ SİLAHLAR (ATEŞLİ Sİ LAHLAR) 


>.21 Tabanca Mühimmatı 
>.22 Av tüfeğ 
5.3PROJEKTİ L Sİ LAHLAR (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) 
5.31 .177 Kalibre BB Silah Mühimmatı 
5.32 .22 Kalibre Pelet Tabancası Mühimmatı 


6.0 ROKETLER VE TOPLAR 


6.1 ROKETLER 


6.11 Temel Roket Bombası 

6.12 Uzun Menzilli Roket Bombası 

6.13 Çoklu Savaş Başlı ğ Roket Bombaları 
6.2 TOPLAR 

6.21 Temel Boru Topu 


6.22 Roket Atı ş lı Top 
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7.0 PYROTECHNICA HATALARI 
7.1 Sis Bombaları 

7.2 Renkli Alevler 

7.3 Gözyaş artı cı gaz 


7.4 Havai fiş ekler 


7.41 Havai fiş ekler 
742 Havaya uçuyor 
7.43 Roma Mumları 


8.0 TEDARİ KÇİ Lİ STELERİ VE DAHA FAZLA BİLGİ 
9.0 LABORATUVARLARDAKİ BASKINLAR İ Çİ N KONTROL Lİ STESİ 


10. FAYDALI Pİ ROKİ MYA 


11.0 YAZAR HAKKINDA 


2.0 PATLAYICI VE İTİ Cİ MADDELERİ N SATIN ALINMASI 


Makul büyüklükteki hemen hemen her ş ehir veya kasabada bir silah deposu ve eczane bulunur. Bu yerlerden ikisi 

Potansiyel teröristler patlayı cı madde satı n almak için ziyaret ediyor. İnsanı n yapması gereken tekş eybirş eyler bilmek 
Malzemelerin patlayı cı olmayan kullanı mları hakkı nda. Örneğn kara barut, kara barutlu ateş li silahlarda kullanı lı r. 
Her farklı derecenin biraz farklı boyutta olduğu çeş itli "derecelerde" gelir. Siyahı n derecesi 

barut, kullanı Idı ğ silahı n kalibresine bağı dı r; ince bir toz derecesi çokhı zlı yanabilir 


yanlı ş kalibreli silah. Kural, derece ne kadar kü çük olursa, tozun yanmahı zı okadarhı zlı olur. 


2.01 Sİ YAH TOZ 


Kara barut genellikle üç sı nı fta mevcuttur. Daha önce de belirtildiğ gibi, eğm ne kadar küçük olursa, o kadar hı zlı olur. 
toz yanar. Bombalarda yanma oranı son derece önemlidir. Patlama gazı nhı zlı birş ekilde artması olduğundan 

Kapalı bir ortamda hacim, patlama yapmak için çabuk yanan bir toz arzu edilir. Ü; 

Yaygı n olarak kullanı lan kara barut dereceleri, bunları n olağan delik geniş liğ (kalibre) ile birlikte aş ağ dalistelenmiş tir. 
Genellikle en hı zlı yanan toz olan FFF sı nı fı tercih edilir. Ancak diğer 


dereceleri ve kullanı mları aş ağ dalistelenmiş tir: 


SEVİ YE DELİ K GENİŞLİ Ğİ SİLAH ÖRNEĞİ 

F 0,50 veya üzeri 0,36 - 0,50 model top; bazı tüfekler 

FF büyük tabancalar; kü çük tüfekler 
FFF 0,36 veya daha küçük tabancalar; cesaret kı rı cı lar 


FFFsı nı fı enhi zlı yanandı rçünkü daha küçük olan daha fazla yüzey alanı na veya yanma yüzeyine maruz kalı r. 

alev ön. Daha büyük derecelerin daha sonra tartı ş ı lacak olan kullanı mları da vardı r. Kara barutun fiyat aralı ğ 

pound, yaklaş ı k 8,50 - 9,00 dolar arası ndadı r. Fiyat, sı nı ftan etkilenmez ve bu nedenle kiş i, gerektiğnde zamandan ve iş ten tasarruf eder. 
daha ince kalitedeki tozu satı nalı r. Kara barutla ilgili en büyük sorun, statik elektrik nedeniyle kazara tutuş abilmesidir. 

elektrik ve havadaki nemi emme eğlimi vardı r. Bir bombardı man uçağ onu güvenli bir ş ekilde ezmek için plastik kullanı r 

kaşı kveahş ap salata kasesi. Her seferinde küçük bir yı ğ n alarak, toza bası nç uygulardı . 

kaşı ğ birdizivuruş veyadaireş eklinde ovalayı n, ancak çok sert değil. Yaklaş ı k olarak ince olduğunda kullanmak için yeterince iyidir 
un. Ancak incelik, kiş inin ne tür bir cihaz yapmak istediğne bağı dı r;açı kçası öyle olurdu 

1fitx4inç yarı çaplı bir boruyu doldurmaya yetecek kadar tozu ezmek pratik değldir. Herkes kara barut satı n alabilir, çünkü 

Amerika'da herkes kara barutlu ateş li silahlara sahip olabilir. 
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2.02 


2.03 


2.04 


Pİ RODEKS 


Pyrodex, kara barut gibi kullanı lan sentetik bir tozdur. Aynı kalitelerde gelir, ancak pound baş Iı nadaha pahalı dı r. Bununla 
birlikte, bir poundluk Pyrodex kabı , hacim olarak bir poundluk kara baruttan daha fazla malzeme içerir. Çok ince bir toz 

halinde ezmek kara toza göre çok daha kolaydı r ve çok daha güvenli ve güvenilirdir. Bunun nedeni, siyahı n aksine statik 
elektrikten etkilenmemesi ve nemi emmeye daha az meyilli olması dı r. Kilogram baş Iı na yaklaş Iı k 10,00 dolar tutuyor. Kara 
barutlaaynı ş ekilde ezilebilir veya kaynar suda eritilip kurutulabilir. 


ROKET MOTOR TOZU 


Günümüzde en heyecan verici hobilerden biri model roketçiliktir. Estes, model roket kitleri ve motorları nı nen büyük 
üreticisidir. Roket motorları tek bir büyük itici gaz tanesinden oluş ur. Oldukçaağ r karton boru bu damarı çevreliyor. İtici gaz 
tüpü uzunlaması na kesip kağ t havlu rulosu gibi açarak elde ediliyor. Bu yapı Idı ğ nda, itici gaz tanesinin her iki 

ucundaki gri ateş kili çı karı lmalı dı r. Bu genellikle plastik veya pirinç bir bı çakla nazikçe yapı lı r. Malzeme son derece 
serttir ve kullanı lmak üzere ezilmesi gerekir. Taneyi bir pense ile en geniş ayarda tutup, taneyi ve tozu plastik bir 

torbaya koyarsanı z, toz parçalanmayacak ve her yere dağ lmayacaktı r. Bu,tüm büyük toz parçaları na yapı lmalı ve daha 
sonra kara barut gibi ezilmelidir. Roket motorları W A - 2T'den inanı Imaz derecede güçlü D motorlara kadar çeş itli boyutlarda 
mevcuttur. Motor ne kadar büyük olursa, o kadar pahalı olur. D motorları üçlü paketler halinde gelir ve paket baş Iı na 
maliyeti yaklaş Iı k 5,00 ABD doları dı r. Roket motorları belki de mağazalarda bir teröriste satı lan en kullanı ş lı ürün, 


çünkü bunlar olduğu gibi kullanı labiliyor ya da patlayı cı tozları için yamyamlaş tı rı labiliyor. 


TÜFEK/AV Tüfeğ TOZU 


Tüfek barutu ve av tüfeğ barutu pratik açı dan gerçekten aynı dı r. Her ikisi de nitroselüloz bazlı itici gazlardı r. 
Gelecekteki tüm referanslarda barut olarak anı lacaktı r. Barut, konsantre nitrik ve sülfürik asidin pamuğa etki etmesiyle 
yapı lı r. Bu malzeme daha sonra solventlerle eritilir ve daha sonra istenilen tane boyutunda yeniden ş ekillendirilir. 
Barutla uğaş Iı rken tane boyutu kara barutunki kadar önemli değldir. Hem büyük hem de küçük taneli barut, serbest 

bı rakı Idi ğ ndakarabarutlakarşı laştı rı Idı ğ nda oldukça yavaş yanar, ancak hapsedildiğnde barut hem daha 
sı cak hem de daha fazla gaz genleş mesiyle yanar ve daha fazla bası nç üretir. Bu nedenle diğer itici gazlar için sı klı kla 
gerekli olan öğitme iş lemi barut için gerekli değldir. Barutun pound baş ı na maliyeti yaklaş ı k 9,00 dolardı r. ABD'de 


tüfekler veya pompalı tüfekler konusunda herhangi bir kı sı tlama olmadı ğ ndan herhangi bir aptal bunu satı n alabilir. 


2.05 FLAŞ TOZU 


Flaş tozu, toz haline getirilmiş zirkonyum metali ve çeş itli oksitleyicilerin bir karı şı mı dı r.Isı yaveyakı vi Ici mlara 
karş ı son derece hassastı rve ASLA karı ş tı rı Imaması gereken kara baruttan daha dikkatli kullanı lmalı dı r. 
Kullanmadan önce karı ş tı rı lması ve çalkalanması gereken küçük kaplarda satı Imaktadı r. Çok ince toz haline 
getirilmiş tir ve üç hı zda mevcuttur: hı zlı , orta ve yavaş .Hı zlı flaş tozu, patlayı cı larda veya ateş leyicilerde kullanı m 
için en iyisidir. Ne ş ekilde hapsedildiğne veya paketlendiğne bakı lmaksı zı n,sı cak beyaz bir "parlama" ile çokhı zlı bir 

ş ekilde yanar, dolayı sı yla adı da buradan gelir. Oldukça pahalı , maliyeti yaklaş ı k 11,00 dolar. Sihir dü kkanları nda ve 
tiyatro malzemeleri mağizaları nda satı lmaktadı r. 


2.06 AMONYUM Nİ TRAT 


Amonyum nitrat, genellikle ticari bir "güvenlik patlayı cı sı " olarak kullanı lan, yüksek derecede patlayı cı bir malzemedir. Çok 
kararlı dı r ve kibritletutuş ması zordur. Yalnı zca kibritin parlak, kı rmı zı -sı cakkı smı ona dokunduğunda yanar. 

Patlatı lması da zordur; (patlama olgusu daha sonra açı klanacaktı r) yüksek patlayı cı ya dönüş mesi için büyük bir 

ş okdalgası gerekir. 
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Duyarlı lı ğ nı arttı rmakiçin az miktarda nitro-gliserin ile karı ş tı rı lı r. Amonyum nitrat çoğu eczanede bulunan 
"Soğuk Paketlerde" veya "Anı nda Soğukta" kullanı lı r. “Soğuk Paketler”, amonyum nitrat içeren ikinci bir plastik 

torba ile çevrelenmiş bir torba sudan oluş ur. Amonyum nitratı elde etmekiçin,dı ş torbanı nüstkı smı nı 

kesin, plastik su torbası nı çı karı n ve amonyum nitratı iyi kapatı Imı ş , hava geçirmez bir kapta 

saklayı n, çünkü oldukça hidroskobiktir, yani ortamdaki suyu emme eğlimindedir. hava. Aynı zamanda birçok gü brenin 
de ana maddesidir. 


2.1 Kİ MYASALLARIN ELDE EDİ LMESİ 


İlk bölüm kimyasalları n yasal olarak alı nması yla ilgilidir. Bu bölüm bunları n “tedarik edilmesi” ile ilgilidir. 
Kimyasalları çalmak için en iyi yer üniversitedir. Pek çok devlet okulunun tü m kimyasalları laboratuvarlardaki 
raflarda ve daha fazlası da kimyasal depoları nda bulunmaktadı r. Binalarda en az sayı da insan 

bulunduğundan ve laboratuvarları n çoğunun kilidi hala açı k olduğundan, laboratuvar binaları na girmek için en 

iyi zaman akş amdı r. Kiş i sadece bir kitap çantası alı r, bir gömlek ve kot pantolon giyer ve üniversite birinci 

sı nı föğencisine benzemeye çalı ş ı r. Birisi böyle bir kiş inin ne yaptı ğ nı sorarsa,hı rsı z basitçe polimer 
kimyası laboratuvarı nı veya bulunduğu yerdi ş ı nda kimya ile ilgili baş ka bir bölümü aradı ğ nı söyleyebilir. 
Genellikle çeş itli laboratuvarları n ve laboratuvarları n nerede olduğu öğenilebilir. Bir binadaki bölü mler üniversiteyi arayarak yapı lmak 
Elbette mesai saatleri di ş ı nda laboratuvarlara girmenin baş ka teknikleri de vardı r; örneğn arkaçı kı ş 

gibi kullanı Imayan bir kapı nı n mandalı na bir karton parçası yerleş tirmek gibi. O zaman tek yapmanı z gereken 
daha sonraki bir saatte geri gelmek. Ayrı ca bu iş lem yapı Imadan önce teröristler güvenlik sistemlerini kontrol 
ediyor. Eğer biri laboratuvara girerse, orada biri olsa bile, arka çı kı ş tançı karsa ve kapı kapanmadan kartonu 
mandalı n içine atarsa, laboratuvardaki kiş i ne olduğunu asla bilemeyecektir. Soymayı planladı ğ nı zbinayı , 
gerçekhı rsi zlı k gerçekleş meden birkaç gün önce gözlemlemek de iyi bir fikirdir. Bu tavsiye edilir çünkü hı rsı z, 
kampüs güvenliğnin ne zaman ve binalarda devriye gezip yapmadı ğ nı bilmelidir. Elbette, bu yöntemlerin hiçbiri 
baş arı lı olmazsa, her zaman bölüm 2.11 vardı r, ancak kural olarak, üniversite kampüsü güvenliğ oldukça 

zayı ftı r ve hiç kimse, orada olsa bile, binada baş ka bir kiş inin yanlı ş birş eyyaptı ğ ndanş üphelenmez. 

saat. 


2.11 KİLİT AÇMA TEKNİ KLERİ 


Eğer bir laboratuvara girmek için kilidi açmak gerekiyorsa, dünyanı n en etkili kilit açma yöntemi dinamittir, 

ardı ndan da balyoz gelir. Bu yöntemlerde maalesef gürültü veaşı rı yapı sal hasar sorunları yaş anmaktadı r. 
Ancak bir sonraki en iyi ş ey, bir dizi ordu meselesi kilit seçimidir. Ne yazı k ki bunları elde etmek zordur. Laboratuvarı n 
kapı sı kilitliyse ancak sürgü takı lı değlse, ozaman baş kaolası lı klarda vardı r. Buradaki kural ş udur: Mandalı 
görebiliyorsan kapı yı açabilirsin. Mandalı n duvardaki delikten çı karı Iması nı kolaylaş tı ran çeş itli cihazlar 
bulunmaktadı r. Diş çilik aletleri, sert tel (20 kalibre), teneke kutulardan özel olarak bükülmüş alüminyum, ince 

çakı lar ve kredi kartları ticarette kullanı lan aletlerdir. Tüm bu alet ve cihazları n kullanı mş ekli benzerdir: mandalı 
duvardaki deliğnden çekin, itin veya baş ka bir ş ekilde hareket ettirin ve kapı yı çekerek açı n.Kullandı ğ nı z 

aleti mandalı n arkası na kaydı rmak ve mandalı duvardandı ş arı çekmek bunu yapar. Alüminyum kutudan kilit 
açma yapmak için teröristler alüminyum kutu kullanabilir ve kutunun üstünü ve altı nı dikkatlice kesebilirler. Kutunun 
pürüzlü uçları nı kesin. Daha sonra açı k uçlu silindiri tek bir uzun dikdörtgen ş eklinde düzleş tirilebilecek ş ekilde 
kesin. Bu daha sonra inç geniş liğnde ş eritler halinde kesilmelidir. Şeritleri 4 inçlik artı ş larla katlayı n (1). Birinde dört 
kat kalı nlı ğ nda 4 inç geniş liğnde bir alüminyum ş erit bulunacak. Bu Lş eklinde, )J ş eklinde veya Uş eklinde 
katlanmalı dı r. Bu katlanarak yapı lı r. 

Parçalar ş öyle görünecek: 


(G0) 


ii 
Ki | pi 1inç || 


Dört kat kalı nlı ğ nda tek bir alüminyum parçası elde etmek için çizgiler boyunca katlayı n. Daha sonra bu, ş una benzeyen L, | veya U 
ş eklinde bir cihaz üretmek için katlanmalı dı r: 
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"| 
Ll 
Lş eklinde 
eli 
1D 
Lİ 
1, 
iii! 
| 1Jş eklinde 
l 
İĞ 
Al. e 
| 
l 
l 
IlUŞ eklinde 
l 
l 
l 
KN A, 
A 


Bu cihazları ntümü bir kapı nı nmandalı nı takmak ve mandalı deliğnden çı karmak için kullanı lmalı dı r.İçindekiki vri mlar 


Kilitler kapı ile duvar arası nda olacağ ndan, doğu yapı Idı ğ takdirde cihaz açı lmayacaktı r. 


2.2 FAYDALI EV Kİ MYASALLARININ Lİ STESİ VE BUNLARIN MEVCUTLUĞU 


Herkes malzemeleri temin etmek için hı rdavatçı lardan, süpermarketlerden ve eczanelerden birçok kimyasal madde alabilir. 
patlayı cı veya diğer tehlikeli bileş ikler yapmak. Terörist adayı nı nyalnı zca bir istasyona ihtiyacı vardı r 


burada adı geçen kimyasalları n çoğunu satı n almak için vagon ve biraz para. 


Kimyasal Kullanı lan Mevcut 
alkol, etil alkollü içecek solventleri (her ikisi içki mağzaları 
için de min. 9695) donanı m mağpzaları 
amonyak * TEMİZ ev süpermarketler, 
amonyak 7 onbir 
amonyum anı nda soğık eczaneler, 
nitrat paketleri, gübre parti malzemeleri tı bbi malzeme mağzaları 
nitröz oksit baskı yapma mağpzaları 


içecekler ve krem ş anti 


magnezyum ateş leyiciler kamp mağpzaları ihtiyaç fazlası mağazalar, 
ii ERİ i 
lesitin vitamini? eczaneler, ilaç 
mağpzalar 
madeni yağpiş irme, müshil ilaç deposu süpermarket, 


cı va ©cı va termometreleri süpermarketler, 


Machine Translated by Google 


donanı m mağzaları 


sülfürik asit pilleri ş arjsı zaraba otomotiv mağpzaları 
gliserin ? eczaneler, ilaç 
depoları 
kükürt bahçe bahçı vanlı kmağzası , 
donanı mı mağgzaları ? 
odun kömürü kömür zgaraları , bahçe süpermarketler 
iş leri bahçecilik mağazaları 
sodyum nitrat gübre bahçecilik mağzası 
selüloz ilk yardı m eczaneler, 
(pamuk) tı bbi malzeme mağzzaları 


stronsiyum nitrat yol iş aret fiş ekleri ihtiyaç fazlası mağazalar, 


otomobil mağizaları 


akaryakı t gazyağ sobaları ihtiyaç fazlası mağpzalar, 
(gazyağ ) kamp mağpzaları 
ş iş elenmiş gaz propan sobaları ihtiyaç fazlası mağazalar, 


kamp mağpzaları 


potasyum permanganat su arı tma arı tma tesisleri 
heksamin veya heksamin sobaları ihtiyaç fazlası mağazalar 
metenamin (kamp) baskı (kamp mağzaları ?) 
nitrik asit A plakaları nı temizleme matbaalar 

fotoğaf mağgzaları ? 
iyot veilk yardı m eczaneler 
sodyum perklorat Solidox peletleri donanı m mağzaları 


meş aleleri kesmek için 
notlar: * etil alkol, metil alkol ile karı ş tı rı larak kullanı lı r. 


çözücü. Metil alkol çok zehirlidir. Çözücü alkol, eğer kullanı lacaksa en az W95 etil alkol olmalı dı r. 
cı va fulminat. Metil alkol cı va fulminatı n oluş ması nı engelleyebilir. 


* Amonyak mağgzalardan satı nalı ndı ğ ndaçeşitliş ekillerde gelir. Çam ve bulutlu amonyak 
satı nalı nmamalı dı r; Amonyum trioksit kristalleri yapmak için yalnı zca berrak amonyak kullanı lmalı dı r. 


© Ci vatermometreleri ne yazı k ki nadir hale geliyor. Onlar 


çoğı mağzada bulmak zor olabilir. Cı va aynı zamanda elektronik eş ya satan mağpızalarda bulunan cı valı anahtarlarda da kullanı lı r. 
mağzalar.Cı va tehlikeli bir maddedir ve kullanı lı ncaya kadar termometrede veya cı va anahtarı nda tutulmalı dı r. BT 
Solunması halinde beyin hasarı na neden olabilecek cı va buharları yayar. Bu nedenle dökülmemesi iyi bir fikirdir. 


cı va ve onu her zaman açı k havada kullanmak. Ayrı ca açı k kesim yapmayı n; lastik eldivenler bunu önlemeye yardı mcı olacaktı r. 


A Günümüzde nitrik asit bulmak çok zordur. Genellikle 
bomba imalatçı ları tarafı ndan çalı nmı ş veya daha sonraki bölümde anlatı lacak yöntemle yapı Imı ş tı r. yapmak için istenilen konsantrasyon 


9670'i patlayı cı 


& Eczanelerde satı lan iyot genellikle saf kristal değldir 


Amonyum trioksit kristallerinin üretilmesi için arzu edilen form. Saf formu elde etmek için genellikle edinilmesi gerekir. 
doktor reçetesiyle yapı labilir ancak bu pahalı olabilir. Teröristlerin baş vurduğu araç yinehı rsi zlı ktı r. 


2.3 Kİ MYASALLARIN HAZIRLANMASI 


2.31 Nİ TRİ K ASİT 
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Bunu patlayı cı lar içintüm asitler arası nda en önemli hale getirmenin birkaç yolu vardı r. Bunun yapı labileceğ bir yöntem 
sunulacaktı r. Bu yöntemlerin UYGULANMAMASI gerektiğni bir kez daha hatı rlatalı ml! 


Malzemeler: Teçhizat 

sodyum nitrat ayarlanabilir ı sı kaynağ 
veya 

potasyum nitrat imbik 

arı tı İmi Ş su buz banyosu 

konsantre sülfürik asit karı ş tı rma çubuğı 


tı palı toplamaş iş esi 


1) Karniye 32 mililitre konsantre sülfürik asit dökün. 

2) 58 gram sodyum nitratı veya 68 gram potasyum nitratı dikkatlice tartı n. ve bunu yavaş ça aside ekleyin. Hepsi çözülmezse, ç özeltiyi 
bir cam çubukla çözülene kadar dikkatlice karı ştı rı n. 

3) İmbiğn açı k ucunu toplama ş iş esine yerleş tirin ve toplama ş iş esini buz banyosuna yerleş tirin. 

4) Düş üki sı kullanarak kamiyiı sı tmaya baş layı n.İmbiğn ucundan sı vi çı kmaya baş layana kadarı sı tmaya devam edin. 
Oluş ansı vi nitrik asittir. İmbiğn tabanı ndaki çökelti neredeyse kuruyana kadar veya artı k nitrik asit oluş mayı ncaya kadar 
ı sı tı n. DİKKAT: Asit çok kuwvetli yönlendirilirse nitrik asit oluş tuğı anda ayrı ş 1 r. Bu, patlayabilecek oldukça yanı cı ve 


zehirli gazları n üretilmesine neden olabilir. Yukarı daki aparatı kurup oradan uzaklaş mak iyi bir fikirdir. 


Potasyum nitrat aynı zamanda mağzadan satı nalı nan kara baruttan da elde edilebilir; bu iş lem, siyah tozun kaynar suda çözülmesi ve kükürt ve odun 
kömürünün filtrelenmesiyle yapı labilir. 68 g potasyum nitrat elde etmek için yaklaş ı k 90 g kara barutun yaklaş 1 k bir litre kaynar suda çözülmesi 
gerekecektir. Çzünmüş çözeltiyi, filtre kağ dı ndan bir huni içerisinde, içinden akan sı vi berrak oluncaya kadar bir kavanoza süzün. Kara tozdaki 


kömür ve kükürt suda çözünmez ve bu nedenle su çözeltisinin buharlaş ması na izin verildiğnde kavanozda potasyum nitrat kalacaktı r. 


2.32 SÜFÜRİ K ASİT 
Sülfürik asitin laboratuvar veya endüstriyel tesis dı ş ı nda üretilmesi çok zordur. Ancak, ş arj edilmemiş bir araba aküsünde 
kolaylı kla temin edilebilir. Sülfürik asit yapmak isteyen bir kiş inin araba aküsününüstkı smı nı çı karması ve asidi cam bir 
kaba dökmesi yeterlidir. Muhtemelen asitin içinde akü den kaynaklanan ve kaynatma veya filtreleme yoluyla çı karı Iması 
gereken kurş un parçaları olacaktı r. Sülfürik asidin konsantrasyonu kaynatı larak da arttı rı labilir; çok saf sülfürik asit, 


temiz motor yağ ndan biraz dahahı zlı akar. 


2.33 AMONYUM Nİ TRAT 


Amonyum nitrat çok güçlü fakat duyarsı z, yüksek dereceli bir patlayı cı dı r. Nitrik asidi büyük bir ş iş eye buz banyosuna dökerek 
bunu çok kolay bir ş ekilde yapabilirsiniz. Daha sonra, evdeki amonyağ ş iş eye döküp kaçarak amonyum nitrat oluş acaktı r. 
Malzemeler reaksiyona girmeyi bı raktı ktan sonra, suyun tamamı ve nötralize edilmemiş amonyak veya asit buharlaş ana 

kadar çözeltiyi sı cak bir yerde bı rakmak gerekir. Amonyum nitrat olan ince bir toz oluş acaktı r. Havadan su toplama eğliminde 
olduğundan hava geçirmez bir kapta saklanmalı dı r. Yukarı daki iş lemde oluş an kristallerin, kalan suyu uzaklaş tı rmak için ÇOK 


hafifçeı sı tı İması gerekir. 


3.0 PATLAYICI TARİ FLER 


Tekrar belirtmek isteriz ki, bu materyali okuyan kiş iler ASLA BURADA AÇIKLANAN PATLAYICILARI ÜRETMEYE ÇALIŞMAMALIDIR. YASADIŞI VE SON 
DERECE TEHLİ KELİ DİR 


Machine Translated by Google 


BUNU YAPMAYA ÇALIŞIN. PATLAYICI MADDE ÜRETMEYE ÇALIŞMALAR SONUCU KOLAYLIKLA CAN VE/VEYA UZUN KAYBI OLABİ LİR. 


Bu tarifler teorik olarak doğudur; bu, bir kiş inin tarif edilen malzemeleri makul bir ş ekilde üretebileceğ anlamı na gelir. 
Buradaki yöntemler genellikle küçültülmüş endüstriyel prosedürlerdir. 


3.01 PATLAYICI TEORİ 


Patlayı cı ,ı sı veyaş oklaateş lendiğndehi zlı birş ekilde bozunmaya veya oksidasyona uğayan herhangi bir malzemedir. Bu 

iş lem, malzemede depolanan enerjiyi ı sı veı şı k biçiminde veya orijinal malzeme parçası ndan çok daha büyük bir hacim 
kaplayan gazlı bileş iklere parçalayarak serbest bı rakı r. Bu genleş me çokhı zlı olduğundan, geniş leyen gazlar büyük miktarda 
havanı n yerini değş tirir. Bu geniş leme seshı zı ndan daha yüksek bir hı zda meydana gelir ve böylece bir ses patlaması meydana 
gelir. Bu, bir patlamanı nardı ndaki mekaniğ açı klı yor. Patlayı cı lar çeş itliş ekillerde ortaya çı kar: Patlayan yü ksek dereceli 
patlayı cı lar, yanan düş ük dereceli patlayı cı lar ve her ikisini de yapabilen primerler. 


Yüksek dereceli patlayı cı lar infilak ediyor. Patlama yalnı zca yüksek dereceli patlayı cı larda meydana gelir. Patlamalar genellikle 
yüksek patlayı cı maddeden oluş an bir bloktan geçen bir ş ok dalgası yla meydana gelir. Şok dalgası , maddenin atomları 

arası ndaki moleküler bağarı , o madde içinde ilerleyen sesin hı zı na yaklaş ı k olarak eş it bir hı zda parçalar. Yüksek patlayı cı da 
yakı t ve oksitleyici kimyasal olarak bağanı rveş ok dalgası bu bağarı kı rar ve çoğunlukla gaz üretmek için iki malzemeyi 

yeniden birleş tirir. TNT, amonyum nitrat ve RDX yü ksek dereceli patlayı cı lara örnektir. 


Düş ük dereceli patlayı cı lar patlamaz; yanarlar veya oksidasyona uğarlar.ı sı tı ldi ğ nda,yakı t(lar) ve oksitleyici(ler) 

birleş ereki sı ,ı şı kvegazlı ürünler üretir. Kara barut gibi bazı düş ük dereceli malzemeler, bası nç altı nda açı kta olduğu 
gibi hemen hemen aynı hı zda yanar. Doğu bir ş ekilde nitro-selüloz olarak adlandı rı lan barut gibi diğerleri, ateş li silahı n 
namlusu gibi kapalı bir alanda bulundukları nda çok dahahı zlı vedahası cak yanarlar; bası nçsı z koş ullarda ateş lendiklerinde 
genellikle kara baruttan çok daha yavaş yanarlar. Karabarut, nitroselüloz ve flaş barutu düş ük dereceli patlayı cı lara iyi örneklerdir. 


Primerler patlayı cı alanı n kendine has özellikleridir. Cı va fulminat gibi bazı ları düş ük veya yüksek dereceli patlayı cı görevi 
görecek. Genellikle sürtünmeye, sı ya veyaş okakarşı yüksek veyadüş ükpatlayı cı lara göre daha duyarlı dı rlar. Primerlerin 
çoğu, çok daha hassas olmaları dı ş ı nda, yüksek dereceden patlayı cı lar gibi performans gösterir. Bazı ları ise yalnı zca 

yanar, ancak hapsedildiklerinde büyük bir hı zla, büyük bir gaz yayı lı mı vebirş ok dalgası yla yanarlar. Astarlar genellikle top 
mermisinde olduğu gibi yü ksek dereceli bir patlayı cı yı baş latmak veya bozundurmak için küçük miktarda kullanı lı r. Ancak aynı 
zamanda düş ük dereceli bir patlayı cı yı ateş lemekiçindesi klı kla kullanı lı rlar; Bir merminin içindeki barut, kapsülünün 
patlaması yla ateş lenir. 


3.1 DARBELİ PATLAYICILAR 


Darbeli patlayı cı larsı klı kla astar olarak kullanı lı r. Burada tartı şı lanlardan yalnı zcacı va fulminat ve nitro- 
gliserin gerçek patlayı cı lardı r; Amonyum trioksit kristalleri çarpma anı ndaayrı şı r,ancakçokazı sı yayarlar ve 
hiçı şı kyaymazlar. Darbeli patlayı cı lara her zaman büyük bir özenle muamele edilir ve en aptal anarş ist bile 

onları asla yüksek veya alçak patlayı cı ları n yanı na saklamaz. 


3.11 AMONYUM TRİ YODÜR KRİ STALLERİ 


Amonyum trioksit kristalleri, en saf amonyak (amonyum hidroksit) ve iyottan yapı Imı ş larsa, en ufak miktarda sı , 
sürtünme veya ş okaltı ndaayrı ş an, kötü kokulu mor renkli kristallerdir. Bu tür kristallerin üzerlerine bir sinek 
konduğunda ya da bir karı nca üzerlerinden geçtiğnde patladı ğ söyleniyor. 

Ancak evdeki amonyak, sabun veaş ı ndı rı cı maddeler gibi yeterince yabancı madde içerir; böylece kristaller 

fi rlatı Idı ğ nda, ezildiğnde veya sı tı Idı ğ nda patlar. Patlama üzerine yüksek bir ses duyulur ve patlama 


alanı nı n çevresinde mor bir iyot gazı bulutu belirir. Kristalin patlatı Idı ğ talihsiz yüzey ne olursa olsun, kristaldeki 
iyotun bir kı smı katı bir formda etrafa saçı Idı ğ ndanveiyotaşı ndı rı cı olduğundan genellikle bozulacaktı r. 
Temas ettiğ her yerde pis, çirkin, kalı cı kahverengimsi-mor lekeler bı rakı r. 

İyotgazı da kötü bir haber çünkü akciğerlere zarar verebilir ve yere yerleş ip oradaki ş eyleri de lekeleyebilir. İ yota 
dokunmak, derhal ve kuwvetli bir ş ekilde yı kanmadı ğ sürece ciltte yaklaş ı k bir hafta süren kahverengi lekeler bı rakı r. 
Böyle bir bileş iğn ciddi bir terörist için çok az faydası olsa da, bir vandal bunları mülke zarar vermek için kullanabilir. 

Ya da bir terörist dikkat dağ tmak için bunlardan birkaçı nı kalabalı ğafı rlatabilir; bu muhtemelen birkaç kiş inin 
yaralanması na neden olabilecek, ancakfı rlatı Idı ğ nda görülmeyen küçük bir kristal oldukça yü ksek bir patlamaya 
neden olacağ ndan hemen hemen herkesi korkutacak bir eylemdir. Amonyum trioksit kristalleri aş ağ dakiş ekilde 


üretilebilir; 
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Malzemeler Teçhizat 


iyot kristalleri huni ve filtre kağ dı 


kağ thavlu 
berrak amonyak 


(amonyum hidroksit, intihara meyilli kiş iler için iki adet tek 


kullanı mlı k cam kavanoz) 


1) Cam kavanozlardan birine yaklaş ı kiki çaykaşı ğ iyot koyun. Kavanozları n her ikisinin de atı lması gerekiyor 
çünkü bir daha asla temiz olmayacaklar. 


2) İyotu tamamen kaplayacak kadar amonyak ekleyin. 

3) Huniyi diğer kavanoza yerleş tirin ve filtre kağ dı nı huniye koyun. 
Filtre kağ dı nı huniye koyma tekniğ her temel kimya laboratuvarı dersinde öğetilir: Dairesel kağ dı 
yarı m daire oluş turacak ş ekilde ikiye katlayı n. Daha sonra bir tarafı kavisli bir üçgen oluş turacak 
ş ekilde tekrar ikiye katlayı n. Bir koni oluş turmak için bir kalı nlı ktakağ t çekin ve koniyi huniye yerleş tirin. 


4) İyotun amonyak içerisinde bir süre emilmesini sağadı ktan sonra, filtre kağ dı nı n içinden çözeltiyi hunideki kağ da dökün. 


5) Çözelti filtrelenirken, kalan kristalleri yı kamak için ilk kavanoza daha fazla amonyak koyun. 
boş alı rboş almaz huniye girin. 


6) Kahverengi filtre kağ dı na dokunmadan tüm morumsu kristalleri toplayı n ve kağ dı n üzerine yerleş tirin. 


havlular yaklaş ı k bir saat kurumaya bı rakı lı r. Patlayabileceklerinden herhangi birı ş ı ğaveyadiğeri sı 
kaynakları na çok yakı n olmadı kları ndan emin olun. Halaı slakkeniı slak malzemeyi yaklaş ı k sekiz parçaya 
bölün. 


7) Kuruduktan sonra kristalleri 1 inç karelik koli bandı üzerine yavaş ça yerleş tirin. Benzer bir parçayla örtün 
ve koli bandı nı kristalin kendisine bastı rmamaya dikkat ederek yavaş ça kristalin etrafı na 
bastı rı n. Son olarak, fazla koli bandı nı n çoğunu bir makasla kesin ve kristalleri serin ve kuru, 
güvenli bir yerde saklayı n. Yaklaş ı k bir haftalı k bir raf ömrüne sahiptirler ve yavaş yavaş 
ayrı ş maya eğlimli oldukları ndan, atı labilecek ayrı kaplarda saklanmaları gerekir; bu süreç, 
üzerine yerleş tikleri her ş eyi lekeleyecek iyot buharları yayan bir süreçtir. Raf ömrünü uzatmanı n 
olası bir yolu, bunları hava geçirmez kaplarda saklamaktı r. Bunları kullanmak için herhangi bir 
yüzeyefı rlatı n veya üzerine bası lacak veya ezilecekleri bir yere yerleş tirin. 


3.12 Cı va fulminat 


Cı va fulminat belki de bilinen en eski baş latı cı bileş iklerden biridir. Isı yada ş okla patlatı labiliyor, bu da onu bir terörist için sonsuz değre 


sahip kı lı yor. Bir fulminat kristalinidüş ürme eylemi bile onun patlaması na neden olur. Bu materyali yapan kiş immuhtemelen 
aş ağ daki prosedürü kullanacaktı r: 


MALZEMELER TEÇHİ ZAT 

cı va(5gr) cam karı ş tı rma çubuğu 
konsantre nitrik asit (35 ml) 100 ml'lik kap (2) 
ayarlanabilir 

ı sı lı etil alkol 

(80 ml) kaynak 


arı ti İmı Ş su mavi turnusol kağ dı 


huni ve filtre kağ dı 


1) Bir beherde,5gcı vayı 35 ml konsantre nitrik asitle cam çubuğu kullanarak karı ş tı rı n. 

2)Cı vaçözünene kadar karı şı mı yavaş çal sı tı n; bu, çözeltinin yeş iledönüp kaynadı ğ zamandı r. 

3) İ kinci behere 30 ml etil alkol koyun ve birinci beherin içindekilerin tamamı nı yavaş ve dikkatli bir ş ekilde ekleyin. 
Kı rmı zı ve/veya kahverengi dumanlar görünmelidir. Bu dumanlar zehirli ve yanı cı dı r. 
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4) Otuz ila kı rk dakika sonra dumanlar beyaza dönmelidir; bu, reaksiyonun tamamlanmaya yakı n olduğunu gösterir. 
On dakika daha bekledikten sonra çözeltiye 30 ml damı tı Imı ş su ekleyin. 
5)Cı va ffulminat kristallerini sı vı o çözeltiden dikkatlice filtreleyin. Çözeltiyi bir yere atı n 
Aşı ndı rı cı vezehirli olduğundan güvenli bir yer. 
6) Mümkün olduğu kadar fazla asidi uzaklaş tı rmak için kristalleri damı tı Imı ş suda birkaç kezyı kayı n. Test edin 
Kristaller nötr hale gelene kadar turnusol kağ dı ylakarı ş tı rı Idı .Bu,turnusolkağ dı nı nı slak kristallere temas 
ettiğnde mavi kalması 
anlamı na gelecektir. 7) Kristallerin kuruması nı bekleyin ve bunları patlayı cı veyayanı cı maddelerden uzakta, güvenli bir yerde saklayı n. 


Mevcut cı vanı n tartı lIması mümkün değlse, bu prosedür hacimsel olarak da yapı labilir. Her 1 hacim cı va için 10 hacim nitrik asit ve 10 hacim 


etanol kullanı n. 


3.13 Nİ TROGLİ SERİ N 


Nitro-gliserin, en hassas olmasa da en hassas patlayı cı lardan biridir. Güvenli bir ş ekilde yapmak mümkün olsa da zordur. Pek çok genç 
anarş ist bu malzemeyi yapmaya çalı ş ı rken öldürüldü ya da ciddiş ekilde yaralandı . Nobel'in fabrikaları bunu yaptı ğ nda,sı ksı k 
meydana gelen fabrika patlamaları birçok insanı öldürdü. Genellikle yapı lı r yapı lmaz dinamit gibi daha güvenli bir maddeye 


dönüş türülür. Nitrogliserin yapmaya kalkı ş an bir aptal aş ağ daki yöntemi kullanı r: 


MALZEME TEÇHİ ZAT 

arı ti İmı Ş su göz damlası 

sofra tuzu 100 ml'lik beher 

sodyum bikarbonat 200-300 ml'lik kaplar (2) 
konsantre nitrik asit (13 mi) buz banyosu kabı (plastik bir kova 


iyi hizmet eder) 
konsantre sülfürik asit (39 ml) gliserin santigrat termometre 
mavi turnusol kağ dı 


1) 200-300 ml'lik beherlerden birine 150 ml damı tı Imı ş su koyun. 
2) Diğer 200-300 ml'lik behere 150 ml distile su ve bir kaş Iı k dolusu sodyum bikarbonat koyun ve sodyum bikarbonat eriyene kadar karı ştı rı n. 


Suya çok fazla sodyum bikarbonat koymayı n ki bir kı smı çözünmeden kalsı n. 


3) Buz banyosu kabı nı nyarı sı nı buzla doldurup sofra tuzu ekleyerek bir buz banyosu oluş turun. Bu da buzlanmaya neden olacak 
erimek, genel sı caklı ğ düş ürmek. 

4) 100 ml'lik beheri buz banyosuna yerleş tirin ve 13 ml konsantre nitrik asidi 100 ml'lik kaba dökün. 
beher. Beherin buz banyosuna dökülmeyeceğnden ve daha fazla malzeme eklendiğnde buz banyosunun beherin içine 
taş mayacağ ndan emin olun. Daha fazla buz eklemek için yeterince büyük bir buz banyosu kabı na sahip olduğunuzdan 
emin olun. Asidin sı caklı ğ nı yaklaşı k 20 santigrat dereceye veya daha altı na düş ürün. 

5) Nitrik asit yukarı da belirtildiğ kadar soğuk olduğunda, 39 ml konsantre sülfürik asidi nitrik asite yavaş ve dikkatli bir 
ş ekilde ekleyin. İki asidi birlikte karı ş tı rı nvekarı şı kasitleri 10 santigrat dereceye kadar soğutun. Bunu yapmak 
için baş ka bir buz banyosu baş latmak iyi bir fikirdir. 

6) Damlalı k kullanarak, gliserini yavaş yavaş karı ş ı kasitlere damla damla damlatı n. Şunu tut 
Karı şı kasitlerin ve giliserinin buluş tuğı karı şı mı nüstkı smı boyunca termometre. SICAKLIĞIN 30 DERECE SANTİ GRAMIN 
İZERİ NDE ÇIKMASINA İZİ N VERMEYİ N; SICAKLIK BU SICAKLIĞIN ÜZERİ NDE ÇIKARSA, CEHENNEM Gİ Bİ KOŞUN!!! Gliserin hemen nitratlanmaya 
baş layacak ve sı caklı k hemen yükselmeye baş layacaktı r. Karı ş ı kasitlerin üzerinde ince bir gliserin tabakası oluş ana kadar 


gliserin ekleyin. Herhangi bir patlayı cı yı küçük miktarlarda yapmak her zaman en güvenlisidir. 


7) Nitrasyonun ilk on dakikası boyunca karı ş ı kasitleri ve gliserini karı ş tı rı n, 100 ml'lik beher içindeki çözeltinin sı caklı ğ nı 30 
santigrat derecenin oldukça altı nda tutmak için buz banyosuna buz ve tuz ekleyin. Genellikle nitro-gliserin, karı ş ı k asit çözeltisinin 


üstünde oluş acaktı r ve konsantre sülfürik asit, reaksiyon tarafı ndan üretilen suyu emecektir. 
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8) Reaksiyon bittiğnde ve nitro-gliserin 30 santigrat derecenin oldukça altı nadüş tüğinde yavaş ve 
Adı m 1'denitro-gliserin ve karı ş ı kasit çözeltisini beherdeki damı tı Imı ş suya dikkatlice dökün. 
Nitro-gliserin beherin dibine çökelmeli ve üstteki su-asit ç özeltisi 
dökülüp bertaraf edildi. Nitro-gliserine zarar vermeden mümkün olduğu kadar çok asit-su çözeltisini boş altı n. 


9) Nitro-gliserini temiz bir damlalı kla dikkatlice çı karı nve2.adı mda behere koyun. 
sodyum bikarbonat çözeltisi asidin çoğunu ortadan kaldı racak ve bu da nitro-gliserini daha fazla hale getirecek 
istikrarlı dı r ve sebepsiz yere patlama olası lı ğ dahadüş üktür ki bunu da yapabilir. Nitro-gliserini turnusolla test edin 
turnusol mavi kalana kadar kağ t. Gerekirse buadı mı tekrarlayı n ve gerektiğ gibi yeni sodyum bikarbonat çözeltileri kullanı n. 
2.adı mda. 

TO)Nitrogliserin mü mkün olduğu kadar asitsiz olduğında temiz bir kapta ve güvenli bir yerde saklayı n. En iyisi 
Nitro-gliserin depolanacak yer, yaş ayan herhangi bir ş eyden veya herhangi bir değre sahip herhangi bir ş eyden 
uzaktadı r. Nitrogliserin, güvenli ve serin bir yerde saklansa bile görünürde bir neden yokken patlayabilir. 


3.14 Pİ KRATLAR 


Pikrik asit veya trinitrofenolün üretim prosedürü henüz verilmemiş olması na rağnen tuzları 

Son derece hassas oldukları ve çarpma anı nda patladı kları için ilk önce açı klananlar. Pikrik asidin metalle karı ş tı rı Iması yla 
sodyum veya potasyum hidroksit gibi hidroksitler ve suyun buharlaş tı rı lması yla metal pikratlar oluş turulabilir. 

Basitçe pikrik asit elde edin veya üretin ve bunu (tercihen) orta yoğunlukta bir potasyum hidroksit ç özeltisiyle karı ş tı rı n. 
aralı k molaritesi. (yaklaş ı k 6-9 M) Bu malzeme, potasyum pikrat, darbeye duyarlı dı rve 

Her türlü yüksek patlayı cı için baş latı cı . 


3.2 DİŞÜK DERECELİ PATLAYICILAR 


Mağgzalardan satı nalı nabilen ve patlayı cı cihazlarda kullanı labilen çok sayı da düş ük dereceli patlayı cı bulunmaktadı r. Ancak öyle 
Akı Ili bir silah deposu sahibinin bu maddeleri ş üpheli görünen bir kiş iye satmaması mümkündür. Bu tür bir 
birey daha sonra kendi düş ük dereceli patlayı cı ları nı yapmaya baş vurmak zorunda kalacaktı . 


3.21 Sİ YAH TOZ 


İlk olarak Çinliler tarafı ndan havai fiş ek yapı mı nda kullanı Imaküzere yapı lan kara barut, ilk olarak 12. yüzyı Ida silah ve patlayı cı larda kullanı Idı . 

yüzyı Il. Yapı mı çok basit ama çok güçlü ya da güvenli değl. Kara barutun yalnı zca yaklaş ı k 9650'si dönüş türülür 

yandı ğ ndası cakgazlar; diğr yarı sı çoğunlukla çok ince yanmı ş parçacı klardan oluş ur. Kara barutun büyük bir sorunu var: 
statik elektrikle tutuş abilir. Bu çok kötü ve malzemenin ahş ap veya kilden yapı lması gerektiğ anlamı na geliyor. 

aletler. Zaten yanlı ş yola sapan bir kiş i, evinde ş u yöntemle kara barut üretebilir: 


MALZEMELER TEÇHİ ZAT 
potasyum nitrat kil öğitme kabı 
(75 g) ve kil öğütücü 
veya veya 
sodyum ahş ap salata kasesi 
nitrat (75 gr) ve tahta kaş Iı k 
kükürt (10 g) plastik poş etler (3) 
kömür (15 gr) 300-500 ml'lik beher (1) 
arı tı İm ş su cezve veya sı kaynağ 


1) Öğitme kabı na az miktarda potasyum veya sodyum nitrat koyun ve çok ince bir toz haline gelinceye kadar öğütün. 
Bunu tüm potasyum veya sodyum nitrata yapı n ve öğütülmüş tozu plastik torbalardan birinde saklayı n. 


Machine Translated by Google 


2) Aynı ş eyi kükürt ve odun kömürüne de yapı n ve her bir kimyasalı ayrı bir plastik torbada saklayı n. 

3) İnce öğitülmüş potasyum veya sodyum nitratı ntamamı nı behere koyun ve yeterli miktarda kaynar su ekleyin. 
herş eyiı slatacak kimyasal. 

4) Diğer plastik poş etlerin içindekileri ı slak potasyum veya sodyum nitrata ekleyin ve birkaç dakika iyice karı ştı rı n. 
dakika. Görünürde kükürt veya odun kömürü kalmayı ncaya veya karı ş ı m genel olarak siyah oluncaya kadar bunu yapı n. 

5)Sı cak, güneş li bir günde kabı doğudangüneş ı şı ğ alanbiryerekoyun.Güneş Ii şı ğ gerçektensiyahı kurutmanı n en iyi yoludur 
toz, çünkü hiçbir zaman çok sı cak değldir, ancak suyu buharlaş tı racak kadar sı caktı r. 

6) Siyah tozu beherden kazı yı n ve güvenli bir kapta saklayı n. 
Plastik gerçekten en güvenli kaptı r,ardı ndankağ tgelir. Kara tozu asla plastik bir torbada saklamayı n, çünkü plastiktir. 
torbalar statik elektrik üretmeye eğlimlidir. 


3.22 Nİ TROSELÜ OZ 


Nitroselüloz genellikle “barut” veya “barut” olarak adlandı rı lı r. Kara baruttan daha kararlı dı rve 
çok daha büyük miktarda sı cak gaz. Ayrı ca kapalı bir alanda kara baruttan çok dahahı zlı yanar. Nihayet, 
Aş ağ daki prosedürde belirtildiğ gibi nitroselülozun yapı mı oldukça kolaydı r: 


MALZEMELER TEÇHİ ZAT 


pamuk (selüloz) iki (2) adet 200-300 ml'lik beher 


konsantre huni ve filtre kağ dı 
Nitrik asit 
mavi turnusol kağ dı 
konsantre 


sülfürik asit 
arı tı İmi ş su 


1) Behere 10 cc konsantre sülfürik asit dökün. Buna 10 cc konsantre nitrik asit ekleyin. 
2) Hemen 0,5 g pamuk ekleyin ve tam olarak 3 dakika boyunca ı slanması na izin verin. 
3) nitrocottmNX ve"&' İ BNC'yi çı karı n 

EYİ NyeeNB5* 


onuyı kamak için. 


4) Malzemenin kuruması nı bekleyin ve ardı ndan yeniden yı kayı n. 


5) Pamuk turnusol kağ dı. ile test edildiğnde nötr hale geldikten sonra kurutulmaya ve saklanmaya hazı r hale gelir. 


3.23 YAKIT-OKSODİ ZATÖR KARIŞIMLARI 


Yanlı ş yönlendirilmiş bir kiş inin üretebileceğ neredeyse sonsuz sayı da yakı t-oksitleyici karı şı mvardı r. 

kendi evi. Bazı ları çok etkili ve tehlikelidir, bazı ları ise daha güvenli ve daha az etkilidir. Çalı ş an yakı t oksitleyici 
karı şı mları n bir listesi sunulacaktı r, ancak her bileş iğn kesin ölçümleri maksimum sonuçlar için tartı ş malı dı r. 
verimlilik. Her bir yakı t ve oksitleyicinin yüzdeleri hakkı nda kaba bir tahmin verilecektir: 


oksitleyici, ağ rlı kça yakı tyağ rlı kçaYohı z#notlar 
potasyum klorat 967 kükürt 9033 5 sürtünme/ 
darbeye duyarlı 
oldukça istikrarsı Z 
potasyum klorat 9650 ş eker 935 odun > oldukça yavaş 
kömürü 15 yanma; 
dengesiz 
potasyum klorat 9650 kükürt 925 8 aşırı boyutta 


magnezyum veya dengesiz! 
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alüminyum tozu 425 


potasyum klorat 9667 


sodyum nitrat 65 


öngörülemeyen 


potasyum permanganat 9660 


magnezyum veya 
alüminyum tozu 433 


magnezyum tozu 30 


kükürt 965 gliserin 
40 


8 dengesiz 


piş irme oranı 


4 önce gecikme 


ateş lemebağı dı r 


UYARI: GLİ SERİ N İLE KENDİ Lİ Ğİ NDEN TUTUŞUR!! tane boyutuna göre 


otasyum permanganat 967 kükürt W33 5 kararsı z 
potasyum permanjenat 9660 kükürt 9620 5 dengesiz 


magnezyum veya 
alüminyum tozu 420 


potasyum permanganat 950 ş eker 050 3 ? 


potasyum nitrat 675 


potasyum nitrat 9060 sı cak 


potasyum klorat 475 


amonyum perklorat 9070 alüminyum tozu 630 


odun kömürü 15 
kükürt 9610 demir 


tozu 


veya 
magnezyum W40 


fosfor seskisülfür 
h25 


6katı yakı t 


7 bu 


Siyah toz! 
1 çok yanı yor 


yapmak için kullanı lan 


her yere saldı r 
maçlar 


*az miktarda uzay mekiğ demir oksit 


potasyum perklorat 967 (sodyum perklorat) 
potasyum perklorat 9060 (sodyum 


perklorat) 


baryum nitrat 9630 


potasyum perklorat 9630 baryum peroksit 990 


potasyum perklorat 950 


alüminyum tozu 425 


potasyum klorat 9667 
kalsiyum karbonat W3 


darbeye duyarlı 


potasyum permanganat W50 


potasyum klorat 475 


magnezyum veya 
alüminyum tozu 433 


magnezyum veya 
alüminyum tozu 20 kükürt 920 


alüminyum tozu 430 


magnezyum tozu 965 alüminyum 
tozu W5 


kükürt 25 
magnezyum veya 


kı rmı zı fosfor 9027 kükürt 93 


pudraş ekeri 9625 alüminyum veya 


magnezyum tozu h25 


kömür tozu 15 


kükürt 9010 


NOT: Potasyum yerine sodyum perklorat ikamesi kullanan karı ş ı mlar 


perklorat nem emici hale gelir ve daha az kararlı hale gelir. 


Hı znumarası ne kadar yüksek olursa, yakı t oksitleyici karı şı mı 
toz, yanmahı zı okadarhı zlı olur. 


Kolayca görülebileceğ gibi çok çeş itli yakı t-oksitleyici karı ş ı mlar mevcuttur. 


bu evde yapı labilir. Yakı t ve oksitleyici(lerjin miktarı nı değş tirerek, 


ateş lemeden SONRA o kadar hı zlı 


10 flaş tozu 


alternatif 


flaş tozu 


9 alternatif 
flaş tozu 
alternatif 
flaş tozu 


biraz 
dengesiz 


7 çok 
dengesiz! 


7 dengesiz; 
eğer tutuş ursa 
ı slanı yor! 


6 dengesiz 


yanar. Ayrı ca kural olarak ne kadar ince olursa 
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farklı yanmahı zları elde edilebilir ancak bu aynı zamanda hassasiyeti de değş tirebilir. 


karı şı m. 


3.24 PERKLORATLAR 


Kural olarak, perklorik asitle muamele edilen herhangi bir oksitlenebilir malzeme düş ük dereceli bir patlayı cı haline gelecektir. Ancak potasyum 
veya sodyum gibi metaller flaş tipi tozlar için mükemmel bazlar haline gelir. Perkloratlanabilecek bazı malzemeler pamuk, kağ tvetalaş tı r. Potasyum 
veya sodyum perklorat üretmek için, o metalin hidroksitini (örneğn, sodyum veya potasyum hidroksit) elde etmeniz yeterlidir. Perkloratlanacak 


malzemeyi çok az miktarda asitle test etmek iyi bir fikirdir çünkü bazı malzemeler asitle temas ettiğnde patlayı cı reaksiyona girme eğlimindedir. 


Sodyum veya potasyum hidroksit çözeltileri idealdir. 


3.3 YÜKSEK DERECELİ PATLAYICILAR 


Yüksek dereceli patlayı cı lar evde çok fazla zorlanmadan yapı labilir. Ası I sorun, yüksek patlayı cı yı üretmekiçin nitrik asit elde etmektir. 
Yüksek patlayı cı ları n çoğu, moleküler yapı ları nı n bir miktar yakı ttan ve genellikle üç veya daha fazla NO2 (nitrojen dioksit) molekülünden 
oluş ması nedeniyle patlar. TNT veya Tri-Nitro-Toluen böyle bir malzemenin mükemmel bir örneğdir. Bir TNT molekülünden bir ş ok dalgası 
geçtiğnde, nitrojen dioksitbağ kopar ve oksijen yakı tla birleş ir; üstelik mikrosaniyeler içinde. Bu nitrojen bazlı patlayı cı ları nbüyükgücünü 
açı klamaktadı r. Bu prosedürlerin ASLA YAPILMAMASI gerektiğni hatı rlayarak, evde yü ksek dereceli patlayı cı üretmenin çeş itli yöntemleri 
listelenmiş tir. 


3.31 RDX 


Siklonit olarak da adlandı rı lan RDX veya C-1 bileş imi (plastikleş tiricilerle karı ş tı rı Idı ğ nda)tüm askeri patlayı cı lar 

arası nda en değerli olanlardan biridir. Bunun nedeni TNT'nin gücünün 90150'sinden fazlası na sahip olması ve patlatı lması nı n 
çok daha kolay olması dı r. Çokş iddetli olmayan bir ş okla tetiklenebileceğ için tek baş ı na kullanı Imamalı dı r. 

Cı va fulminat veya nitro-gliserinden daha az hassastı r ancak yine de tek baş Iı na kullanı lamayacak kadar hassastı r. RDX, 

aş ağ daözetlenenşaşı rtı cı derecede basit yöntemle yapı labilir. Amonyum nitrat hariç olmak üzere, evde yapı mı 

diğer tüm yüksek patlayı cı lara göre çok daha kolaydı r. 


MALZEMELER TEÇHİZAT 
heksamin veya 500 ml cam karı ş tı rma 
metenamin çubuğı yakı t tabletleri (50 g) 


huni ve filtre kağ dı 
konsantresi 


nitrik asit (550 mi) buz banyosu kabı (plastik kova) 


damı tı Imı ş 


su santigrat termometre 
sofra tuzu 


mavi turnusol 


kağ dı buz amonyum nitrat 


1) Beheri buz banyosuna yerleş tirin (bkz. bölüm 3.13, adı m 3-4) ve dikkatlice 


Behere 550 ml konsantre nitrik asit dökün. 


2) Asit 20 santigrat derecenin altı na soğuduğunda, küçük miktarlarda ezilmiş yakı t tabletlerini behere ekleyin. Sı caklı kartacak vesı caklı ğ n30 


santigrat derecenin altı nda tutulması gerekiyor, aksi takdirde korkunç sonuçlar ortaya çı kabilir.Karı şı mı karı ştı r. 
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3) Daha fazla buz ekleyerek sı caklı ğ sı fı rsantigrat derecenin altı nadüş ürün 


ve eski buz banyosuna tuz ekleyin veya yeni bir buz banyosu oluş turun. Veya amonyum 
eski buz banyosuna nitrat eklenebilir, çünkü soğuduğunda soğur. 


suya koyun.Sı caklı ğ aş ağ datutarakkarı şı mı karı ş tı rmayadevam edin 
en az yirmi dakika boyunca sı fı r santigrat derece 


4)Karı şı mi birlitreki rı Imı ş buzadökün.Karı şı mı çalkalayı pkarı ştırın, 


ve erimesine izin verin. Eridikten sonra kristalleri filtreleyin veaş Iı ndı rı cı sı vi yı atı n. 


5) Kristalleri yarı m litre kaynar damı tı Imı ş suya yerleş tirin. Filtre 


kristalleri mavi turnusol kağ dı yla test edin. Turnusol kağ dı mavi kalana kadar 4. ve 5. adı mları tekrarlayı n. 
Bu, kristalleri daha kararlı ve güvenli hale getirecektir. 


6) Kristalleri kullanı ma hazı r olana kadarı slak olarak saklayı n. Tamamen kuruması na izin verin 


onları kullanmak. RDX tek baş ı na patlayı cı olarak kullanı lacak kadar dayanı klı değldir. 


7) Bileş im C-1, 988,3 RDX'in (ağ rlı kça) ©11,Tilekarı ştı rı Iması ylayapı labilir. 


mineral yağve 960,6 lesitin. Bu malzemeyi plastik bir torba içinde bir araya getirin. Bu duyarsı zlaş tı rmanı niyi bir yoludur. 
patlayı cı . 


8) HMX, TNT ve RDX'in bir karı şı mı dı r;oranağ rlı kça 50/50'dir. 


o kadar hassas deği ve neredeyse düz RDX kadar güçlü 


9) 5. adı mdan sonra RDX kristallerine amonyum nitrat eklenerek 


Amonyum nitrat çok duyarsı z olduğından RDX'in hassasiyetini azaltmak ve gücünü artı rmak mümkün olabilir ve 
güçlü. Soduim veya potasyum nitrat da eklenebilir; RDX'i stabilize etmek için kü çük bir miktar yeterlidir 


TO)RDX,sı kı ştı rı Idı ğ nda 8550 metre/saniye hı zla patlar. 


yoğınluğı 1,55 g/cm3'tür. 
3.32 AMONYUM Nİ TRAT 


Amonyum nitrat, bölüm 2.33'teki tesadüfi tehlike yöntemine göre bir terörist tarafı ndan yapı Imı ş olabilir veya 

Çok sağam ve darbelere karş ı dayanı klı olduğundan genellikle patlatmada kullanı Idı ğ için birinş aat sahası ndançalı nmı ştı r. 
vel sı . Bir teröristaynı zamanda bir eczaneden veya tı bbi malzeme deposundan birden fazla Hazı r Soğuk Paket satı n alabilir. 

Bir teröristin bakı ş açı sı na göre amonyum nitratı nen büyük dezavantajı onu patlatması olacaktı r. Oldukça 


güçlü bir besleme ş arjı kullanı lmalı dı rve genellikle bir takviye ş arjı ile birlikte kullanı lmalı dı r.Aş ağ daki diyagram açı klayacaktı r. 


LLLTNTJ amonyum nitrat İ 


astar (güçlendirici | | | 
LL | | 


Primer patlayarak TNT'yi patlatı r, o da patlayarak amonyuma muazzam bir ş ok dalgası gönderir. 
nitrat onu patlatı yor. 


3.33 ANFOS 
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ANFO, Amonyum Nitrat - Fuel Oil Çözeltisinin kı saltması dı r. ANFO, amonyum nitratla ilgili diğer tek büyük sorunu çözüyor: 
havadaki su buharı nı toplama eğlimi. Bu, böyle bir giriş imde bulunulduğunda patlayı cı nı n patlamaması na neden olur. 
Bu durum, 4694 (ağ rli kça) amonyum nitratı n 96 akaryakı t veya kerosen ile karı ş tı rı lması yla giderilir. Gazyağ , 
amonyum nitratı n havadaki nemi emmesini önler. Bir ANFO'nun tetiklenmesi için ayrı ca büyük bir ş ok dalgası gerekir. 


3.34 TNT 


TNT veya Tri-Nitro-Toluen belki de bilinen en eski ikinci yüksek patlayı cı dı r. Elbette ilki dinamitti. 

Kesinlikle en iyi bilinen yü ksek patlayı cı dı r, çünkü sabah erken saatlerde yayı nlanan çizgi filmlerle popüler hale 

gelmiş tir. En iyi bilineni olduğundan, diğer patlayı cı ları karşı laş tı rmakiçin kullanı lan standarttı r. Endüstride bir TNT, 
ürünü yapmak için kullanı lan nitrik ve sülfürik asitleri korumak üzere tasarlanmı ş üç aş amalı bir nitrasyon iş lemiyle yapı lı r. 
Ancak bir terörist muhtemelen daha az ekonomik olan tek adı mlı yöntemi tercih edecektir. Tek adı mlı iş lem, tolüenin 

çok güçlü (dumanlı ) sülfürik asitle iş lenmesiyle gerçekleş tirilir. Daha sonra sülfatlanmı ş toluen, bir buz banyosunda çok 

güçlü (dumanlı ) nitrik asit ile iş lenir. Çözeltiye soğuk su eklenir ve süzülür. 


3.35 POTASYUM KLORAT 


Potasyum kloratı n kendisi evde yapı lamaz, ancak laboratuvarlardan elde edilebilir. Potasyum klorat az miktarda vazelin veya 

baş ka bir vazelin ile karı ş tı rı lı rsave içinden bir ş ok dalgası geçirilirse, malzeme kara baruttan biraz daha güçlü bir ş ekilde 
patlayacaktı r. Ancak bu ş ekilde patlatı labilmesi için sı nı rlandı rı lması gerekir. Böyle bir patlayı cı yı yapma 

prosedürü aş ağ da özetlenmiş tir: 


MALZEMELER TEÇHİ ZAT 

potasyum klorat (9 kı sı m, fermuarlı plastik torba 
hacimce) 

vazelin (vazelin) (hacimce kil öğitme kabı 

Ikı sı m) veya 


tahta kase ve tahta kaş | k 


1) Potasyum kloratı öğütme kabı nda dikkatli ve yavaş birş ekilde, potasyum klorat çok katı hale gelinceye kadar öğütün. 
ince toz. Ne kadar ince toz haline getirilirse o kadar hı zlı (daha iyi) patlar. 

2) Tozu plastik torbaya koyun. Vazelini plastik torbaya, torbanı n yanları namümkün olduğunca az gelecek ş ekilde koyun, yani 
vazelini potasyum klorat tozunun üzerine koyun. 

3) Torbayı kapatı n ve potasyum kloratı n hiçbiri kuru toz olmayana kadar malzemeleri bir araya getirin. 
ana küreye sadı kkalı n. Gerekirse torbaya biraz daha vazelin ekleyin. 

4) Malzeme 24 saat içinde kullanı lmalı dı r, aksi halde karı ş ı m reaksiyona girerek ilacı n etkinliğni büyük ölçüde azaltı r. 
patlayı cı . Ancak bu reaksiyon zararsı zdı rvei sı ya da tehlikeli ürünler açı Ğdaçı karmaz. 


3.36 DİNAMİT 


Dinamit ismi Yunanca güç anlamı na gelen “dynamis” kelimesinden gelmektedir. Dinamit, Nobel'in nitrogliserini 

üretmesinden kı sa bir süre sonra icat edildi. Nitro-gliserinin ş oka karş ı tehlikeli derecede duyarlı olması nedeniyle yapı Idı 
Biraz aklı başı nda,yanlı ş yolasapmı ş bir kiş i, nitrogliserin (çı Igı nca bir hareket) yaptı ktan sonra onu hemen 

dinamite dönüş türecektir. Bu, nitrogliserine talaş gibi çeş itli malzemeler eklenerek yapı labilir. Talaş , hacim baş Iı na büyük 
miktarda nitro-gliserin tutar. Amonyum nitrat gibi diğer malzemeler eklenebilir ve bunlar patlayı cı nı n hassasiyetini azaltı p 

gücü artı rabilir. Ancak bu nitro-gliserin bileş ikleri bile gerçekten güvenli deği. 


3.37 Nİ TRO Nİ STAŞ PATLAYICILAR 


Machine Translated by Google 


Nitroniş asta patlayı cı ları nı nyapı mı basittir ve oldukça güçlüdür. Yapı Ilması gereken tekş ey, çeş itliniş astaları konsantre nitrik ve 


sülfürik asitlerden oluş an bir karı şı mlaiş leme tabi tutmaktı r. 10 ml konsantre nitrik asite 10 ml konsantre sülfürik asit eklenir. Bu karı şı ma 


0,5 gram niş asta eklenir. Soğuk su eklenir ve görünüş te değş memiş olan nitrostarş i filtrelenir. Nitroniş asta patlayı cı ları TNT'den biraz 
dahadüş ük güce sahiptir ancak daha kolay patlatı lı rlar. 


3.38 PİKRİK ASİT 


Tri-Nitro-Fenol veya TNP olarak da bilinen pikrik asit, çoğunlukla TNT gibi daha az hassas baş ka bir patlayı cı yı ateş lemekiçin takviye ş arjı 
olarak kullanı lan askeri bir patlayı cı dı r. konsantre sülfürik ve nitrik asitlerin elde edilebilmesi. Üretim prosedürü birçok üniversite kimya 
laboratuvarı kı lavuzunda verilmiş tir ve takip edilmesi kolaydı r. Pikrik asitle ilgili temel sorun, potasyum pikrat gibi tehlikeli derecede hassas ve 
kararsı z pikrat tuzları oluş turma eğlimidir. Bu nedenle genellikle patlayı cı D olarak da adlandı rı lan amonyum pikrat gibi daha güvenli bir 


forma dönüş türülür. Sosyal bir sapkı n muhtemelen pikrik asit yapmak için burada sunulana benzer bir formül kullanı r. 


MALZEMELER TEÇHİ ZAT 
fenol (9,5 g) 500 ml'lik ş iş e 
konsantre 


ayarlanabilir ı sı kaynağ 


sülfürik asit (12,5 ml) 1000 ml 
beher konsantre 


nitrik asit (38 ml) veya kaynatmaya uygun baş ka bir 
kap 


arı ti Imı Ş su filtre kağ dı ve huni 


cam karı ş tı rma çubuğu 


1)500 ml'lik ş iş eye 9,5 gram fenol koyun ve dikkatlice 12,5 ml konsantre sülfürik asit ekleyin ve 
Karı şı mı karıştırın. 
2) 1000 ml'lik beher veya kaynatma kabı na 400 ml musluk suyu koyun ve suyu hafifçe kaynatı n. 
3) 500 ml'lik ş iş eyi sı cak musluk suyu altı nda sı ttı ktan sonra kaynar suya koyun ve fenol ve asit karı şı mı nı yaklaşı k otuz dakika 


karı ş tı rmaya devam edin. Otuz dakika sonra ş iş eyi çı karı n ve yaklaşı kbeş dakika soğıması nı bekleyin. 


4) Yukarı da kullandı ğ nı z kaynar suyu dökün ve kabı soğumaya bi raktı ktan sonra buz banyosu oluş turmak için kullanı n, 
bölüm 3.13, adı m 3-4'te kullanı lana benzer. 500 ml'lik ş iş eyi karı ş ı k asit ve fenolle birlikte buz banyosuna yerleş tirin. 
Karı şı mı süreklikarı ş tı rarak küçük miktarlarda 38 ml konsantre nitrik asit ekleyin. Güçlü fakat “zararsı 2" bir 


reaksiyon meydana gelmelidir. Karı ş ı m kuwvetli bir ş ekilde reaksiyona girmeyi bı raktı ğ ndaş iş eyi buz banyosundan çı 
5) Buz banyosu kabı nı (eğrcamise)ı sı tı nveardı ndan daha fazla musluk suyu kaynatmaya baş layı n. içeren ş iş eyi yerleş tirin. 


Karı şı mı kaynar suya dökün ve kaynar suda 1,5 ila 2 saatı sı tı n. 

6) Çözeltiye 100 ml soğuk distile su ekleyin ve soğıyuncaya kadar buz banyosunda soğutun. 

7) Çözeltiyi hunideki filtre kağ dı ndan dökerek sarı msı beyaz pikrik asit kristallerini süzün. 
Aşı ndı rı cı olduğundansı vi yı toplayı nve güvenli bir yere atı n. 

8) 500 ml'lik ş iş eyidamı tı Imı ş suylayı kayı nvefiltrekağ dı nı niçeriğniş iş eye koyun. 300 ml ekleyin 
su ekleyin ve kuwetlice çalkalayı n. 

9) Kristalleri yeniden filtreleyin ve kuruması nı bekleyin. 

10) Metal kaplarla reaksiyona girerek kristalleri güvenli bir yerde, cam bir kapta saklayı n. 


kendiliğnden patlayabilen pikratlar. 


3.39 AMONYUM Pİ KRAT 


karı 


n. 


Machine Translated by Google 


Patlayı cı D olarakda adlandı rı lan amonyum pikrat, baş ka bir güvenlik patlayı cı sı dı r. Patlaması nı sağamak için amonyum 
nitratı patlatmak için gerekenden biraz daha az bir ş ok gerekir. Metal kaplara konulduğunda tehlikeli kararsı z tuzlar oluş turma eğlimi 
çok az olduğundan pikrik asitten çok daha güvenlidir. Pikrik asit ve berrak evamonyağ ndan yapı lması kolaydı r. Yapı Iması 

gereken tek ş ey, pikrik asit kristallerini bir cam kaba koyup bol miktarda sı cak suda eritmektir. Fazla miktarda temiz evamonyağ ekleyin 
ve fazla amonyağ n buharlaş ması naizin verin. Kalan toz amonyum pikrat olmalı dı r. 


3.40 Nİ TROJEN TRİ KLORÜR 


Azot klorür olarak da bilinen nitrojen triklorür, yağı sarı birsı vi dı r. 60 santigrat derecenin üzerine! sı tı Idı ğ nda veya 
açı kalevveyakı vı Icı mlatemasettiğnde ş iddetli bir ş ekilde patlar. Üretimi oldukça basittir. 


1) Bir beher içinde yaklaş ı k5 çaykaşı ğ amonyumnitratı suda çözün. 
Çözeltiye bir kı smı beherin dibinde çözünmeden kalacak kadar çok amonyum nitrat koymayı n. 


2) Hidroklorik asidi potasyum permanganatla karı ş tı rarak ikinci bir kapta bir miktar klor gazı toplayı n 
tı pası ve cam borusu olan büyükbirş iş ede. 

3) Klor gazı içeren kabı , amonyum nitrat çözeltisini içeren kabı nüzerinebaş aşağ yerleş tirin ve kapları birbirine bantlayı n. Alt 
kabı yavaş çalı sı tı n.Buyapı Idı ğ nda çözeltinin yüzeyinde yağı sarı damlacı klar oluş maya baş layacak ve dibe batacaktı r. 
Bu durumda sı kaynağ nı derhaluzaklaş tı rı n. 


Alternatif olarak, gazı bir beherde toplamak yerine klor, amonyum nitrat çözeltisinden kabarcı klar halinde geçirilebilir, ancak bu, 
beheri ve test tüpünü tutacak bir zamanlama ve bir stand gerektirir. 


Klor gazı , evdeki berrak amonyakla dolu bir ş iş enin hafifçe sı tı Iması yla susuz amonyak gazı yladakarı ştı rı labilir. 
Klor üreten ş iş edeki cam tüpleri ve amonyak üreten ş iş edeki tüpü su içeren baş kabirş iş eye yerleş tirin. 


4) Nitrojen triklorür nedeniyle sarı damlacı kları bir damlalı kla toplayı n ve hemen kullanı n. 
24 saat içindeayrı şı r. 


3.41 KURŞUN AZİT 


Kurş un Azit, sı klı kla diğer patlayı cı lar için takviye ş arjı olarak kullanı lan bir malzemedir, ancak oldukça hassas bir patlayı cı 
olarak tek baş Iı na yeterince baş arı lı dı r. Darbe veya darbeyle çok kolay patlamaz, ancak ateş leyici telden veya patlatma baş lı ğ ndan 
geleni sı yla kolayca patlatı lı r. Gerekli kimyasalları n temin edilebildiğ varsayı lı rsa üretimi basittir. 


Sodyum azit ve kurş un asetatı nayrı kaplarda suda çözülmesiyle iki malzeme sulu duruma getirilir. İki kabı birbirine karı şti rı nve 
hafif biri sı uygulayı n. Hiçbir reaksiyon oluş mayı ncaya ve beherin tabanı ndaki çökeltinin oluş ması durana kadar fazla miktarda 
kurş un asetat çözeltisi ekleyin. Çözeltiyi süzün ve çökeltiyi sı cak suyla yı kayı n. Çökelti kurş un azittir ve güvenlik açı sı ndanı slak 
olarak saklanmalı dı r. 


Kurş un asetat bulunamı yorsa, asetik asit alı n ve içine kurş un metali koyun. Kara barut mermileri bu amaç için çok iş e yarar. 


3.5 Dİ GER “PATLAYICILAR” 


Geri kalan bölüm, yangı n yoluyla mülkün yok edilmesinde kullanı labilecek diğer malzeme türlerini kapsamaktadı r. Burada sunulan 
malzemelerin hiçbiri patlayı cı olmasa da yine de patlayı cı tarzda sonuçlar veriyor. 


3.51 TERMİT 


Machine Translated by Google 


Termit, muazzam miktarda sı üretmek için kullanı lan bir yakı t oksitleyici karı şı mı dı r. Bölüm 3.23'te sunulmamı ş tı rçünkü 
hemen hemen hemen reaksiyona girmemektedir. Her ikisi de ince toz haline getirilmiş demir oksit ve alüminyum karı şı mı dır. 

Ateş lendiğnde alüminyum yanar ve demir oksitten oksijeni çı karı r. Bu aslı nda yaklaş ı k 2200 derece C'lik bir birleş iksı caklı k üreten 
çok ekzotermik iki reaksiyondur. Bu, bir atom silahı nı n ürettiği sı nı nyarı sı kadardı r.Ancaktutuş turulması zordur, ancak 


ateş lendiğnde çevredeki en etkili yangı n söndürü cülerden biridir. 


MALZEMELER 


toz alüminyum (10 g) toz demir oksit 
(10 g) 


1) Thermit yapmak için herhangi bir özel prosedür veya ekipmana gerek yoktur. İ ki tozu birbirine karı ş tı rı nvekarı şı mı mümkün 
olduğunca homojen hale getirmeye çalı ş ı n. Demir oksidin alüminyuma oranı ağ rlı kça 50 / W50'dir ve daha fazla veya daha az 
miktarlarda yapı labilir. 

2) Termitin ateş lenmesi, termite az miktarda potasyum klorat eklenerek ve üzerine birkaç damla sülfürik asit dökülerek gerçekleş tirilebilir. Bu 
yöntem ve diğerleri daha sonra bölüm 4.33'te tartı ş ı lacaktı r. 

Termiti ateş lemenin diğer yöntemi magnezyum ş erit kullanmaktı r. Son olarak termit içerisine yerleş tirilen maytap tipi havai fiş ekler 


kullanı larak karı ş ı m ateş lenebilir. 


3.52 MOLOTOF KOKTEYLİ 


İlk olarak Rusları n Alman tankları nakarş ı kullandı ğ Molitov kokteyli, artı k dünya çapı nda sadece teröristler tarafı ndan kullanı lı yor. 

Yapı lması son derece basittir ve yı kı cı sonuçlar doğurabilir. Benzin, dizel yakı t, gazyağ , etil veya metil alkol, çakmak gazı , terebentin veya 

bunları n herhangi bir karı şı mı gibi yüksek derecede yanı cı herhangi bir malzemeyi alı p büyük bir cam ş iş eye koyarak herkes etkili bir yangı n 

bombası yapabilir. Yanı cı sı vi yı Şş iş eye koyduktansonra,sı vi yabatı rı Imı ş birbez parçası nı ş iş eninüstünesi kı caoturacakş ekilde 
koyun. Daha sonra bezin bir kı smı nı boynunuza sarı n ve bağayı n, ancak gevş ek kumaş 1 n birkaç santimlik kı smı nı Iı şı ğibi raktı ğ nı zdan 
emin olun. Açı kta kalan bezi yakı nveş iş eyiatı n. Yanan bez sönmezse ve çarpma anı ndaşişekırı lı rsa,ş iş enin içindekiler çarpma yerine 


yakı ngeniş biralanası çrayacak ve alev alacaktı r. 


Gazyağ vemotoryağ gibiyanı cı karı şı mlar,tutuş mayı sağamak için benzin gibi daha uçucu ve 


yanı cı birsı vi ilekarı ştı rı lmalı dı r. Katran, gres ve benzin gibi bir karı şı m çarptı ğ 
yüzeye yapı ş arakdahası cak yanacak ve söndürülmesi daha zor olacaktı r. Bunun gibi 


birkarı şı myakı lı patı Imadan önce iyice çalkalanmalı dı r. 


3.53 Kİ MYASAL YANGIN Şİ ŞESİ 


Kimyasal ateş ş iş esi gerçekten geliş miş bir molotof kokteylidir. Kimyasal yangı nş iş esi, en iyi ihtimalle sı vi yı tutuş turmaş ansı 
yüksek olan yanı cı sı vi yı tutuş turmak için yanan kumaş Iı kullanmak yerine, sülfürik asit ile potasyum klorat arası ndaki çok sı cak ve 


ş iddetli reaksiyonu kullanı r. Kapkı rı Idı ğ nda,benzinkarı şı mı ndaki sülfürik asit, potasyum klorat ve ş ekere batı rı Imı ş 


kağ dı nüzerine püskürüyor. Asit çarptı ğ ndakağ tanı nda beyaz bir aleve dönüş erek benzini tutuş turuyor. Benzinin ateş lenmeme 


ihtimali 902'den azdı r ve yeterli miktarda potasyum klorat ve ş eker varsa WO'a düş ürülebilir. 


MALZEMELER TEÇHİZAT 


Machine Translated by Google 


potasyum klorat (2 çay camş İş e(12 oz.) 
kaşı ğ ) 
ş eker(2Zçaykaşı ğ )veiçi ş iş eiçin kapak, 
plastik 
konsantre yükseltilmiş kenarlı piş irme tavası 


sülfürik asit (4 oz.) 
benzin (8 oz.) kağ t havlu 


cam veya plastik bardak ve 
kaşı k 


1) Depolaması rası ndaasidinş iş ekapağ nı aşı ndı rmayacağ ndan emin olmak için ş iş enin kapağ nı birkaç 
damla sülfürik asitle test edin. Asit 24 saat içindeaşı ndı rı rsa,asidinaşı ndı rmayacağ bir kapak bulunana kadar 
yeni bir üstkı sı m bulunmalı ve test edilmelidir. Cam üst kı sı m mükemmel. 

2) Dikkatlice 8 oz dökün. benzini cam ş iş eye boş altı n. 

3) Dikkatlice 4 oz dökün. konsantre sülfürik asiti cam ş iş eye boş altı n. 

Şiş enin yan tarafları na dökülen asitleri silin ve ş iş enin kapağ nı kapatı n.Şiş enindı şı nı bol suyla 
yı kayı n. Kuruması için bir kenara koyun. 


4) Cam veya plastik bardağı yaklaş ı kiki çaykaşı ğ potasyum kloratve yaklaş ı kikiçaykaşı ğ ş eker koyun. 
Yaklaş ı k & bardak kaynar su veya tüm potasyum kloratı veş ekeri eritmeye yetecek kadar ekleyin. 

5) Piş irme kabı na kenarları yükseltilmiş bir kağ t havlu yerleş tirin. Kağ t havluyu ikiye katlayı n ve çözünmüş 
potasyum klorat ve ş eker solüsyonunu iyice ı slanı ncaya kadar üzerine dökün. Havlunun kuruması naizin verin. 

6) Kuruduğunda, benzin ve sülfürik asit içeren cam ş iş enindı şı nabir miktaryapı ştı rı cı sürün. 
karı şı m.Kağ thavluyuş iş eninetrafı nasarı nveş iş enin her yerine yapı ştı ğ ndan emin olun. Şiş eyi 
kı rı Imayacağ veya devrilmeyeceğ bir yerde saklayı n. 

7) Bittiğnde ş iş edeki solüsyon iki ayrı sı vi halinde görünmelidir; altta koyu kahverengimsi-kı rmı zı bir solüsyon 
ve üstte berrak bir solüsyon. İ ki çözüm birbirine karı ş mayacaktı r. Kimyasal yangı nş iş esini kullanmak için 
herhangi bir sert yüzeye atmanı z yeterlidir. 

8) KAPAKTA BAZI SÜFÜRİ K ASİT OLABİ LECEĞİ İÇİN Şİ ŞEYİ ASLA AÇMAYIN. 

Şİ ŞENİ N YANINDAN AŞAĞIYA DAMLAYABİ Lİ R VE POTASYUM KLORATI ATEŞLEYEBİ Lİ R, YANGINA VE/VEYA PATLAMAYA NEDEN OLABİ LİR. 


9) Cihazı testetmekiçinş iş eden küçük bir kağ t havlu parçası nı yı rtı n ve üzerine birkaç damla sülfürik asit 
damlatı n.Kağ t havlu hemen beyaz bir aleve dönüş melidir. 


3.54 Şİ ŞE GAZ PATLAYICILAR 


Çakmakları yeniden doldurmak için bütan, propan sobaları veya bunsen 
ocakları için propan gibi ş iş elenmiş gaz, güçlü bir patlama oluş turmak için 
kullanı labilir. Böyle bir cihaz yapmak için, basit fikirli bir anarş istin yapması gereken 
tekş ey,ş iş elenmiş gazkabı nı alı p onu bir kutu Sterno'nun veya baş ka 
jelatinleş tirilmiş yakı tı n üzerine yerleş tirmek ve yakı tı yakı p kaçmak 
olacaktı r. Kullanı lan yakı ta ve yakı t deposunun kalı nlı ğ nabağı olarak 
yaklaşı kbeş dakika içindesı vı gaz kaynayacak ve kap patlayacak noktaya 
kadar genleş ecektir. Teorik olarak gaz, jelatinleş tirilmiş yakı tı nyanması yla 
anı nda tutuş acak ve büyük bir ateş topu ve patlama üretecektir. Ne yazı kki, 
ş iş elenmiş gazkabı nı n patlaması çoğu zaman yakı tı n sönmesine neden olur ve böylece geniş leyen gazı n 
tutuş ması önlenir. Yarı sı benzinle doldurulmuş metal bir kova kullanı Idı ğ nda, benzinin sönme olası lı ğ daha 
düş ük olduğundan tutuş ma olası lı ğ daha yüksektir. Şiş elenmiş gaz kutusunu benzine batı rı İmı ş yanan kömür 
yatağ nı n üzerine yerleş tirmek muhtemelen geniş leyen gazı n ateş lenmesini sağamanı n en etkili yolu olacaktı r, çünkü 
gaz kabı nı n patlaması benzinin alevini söndürebilse de, yanan kömürün alevi sönebilir. derhal yeniden tutuş turulmalı dı r. 
Azot oksit, hidrojen, propan, asetilen veya diğer yanı cı gazlariş e yarayacaktı r. 


4.0 PATLAYICI MADDE KULLANIMI 


Machine Translated by Google 


Bir terörist patlayı cı ları nı yaptı ktan sonraki mantı klı adı monları uygulamaktı r. Patlayı cı ları n tacizden vandalizme, cinayete kadar geniş bir kullanı m 
alanı vardı r. BURADA SUNULAN Fİ Kİ RLERİ N Hİ ÇBİ Rİ KISMEN VEYA TAM OLARAK GERÇEKLEŞTİ Rİ LMEYECEKTİ R! BUNU YAPMAK, kovuş turmaya, para 


cezası na ve hapis cezası na yol açabilir! 


Patlayı cı yı kullanacakkiş inin atacağ ilkadı m, yapı lması gereken iş i yapabilmek için ne kadar büyük bir patlayı cı ya ihtiyaç duyulacağ nı 
belirlemek olacaktı r. Daha sonra bombası nı neyle yapacağ na karar vermesi gerekecekti. Ayrı ca cihazı nası | patlatmak istediğne ve bunun 
için en iyi yerleş imin nerede olacağ na da karar vermesi gerekiyordu. Daha sonra, cihazı n keş fedilmeden veya hareket ettirilmeden istediğ yere 


yerleş tirilip yerleş tirilemeyeceğni görmek gerekecekti. Sonunda oturup patlayı cı cihazı nı yapması gerekecekti. 


Bunlar bir sonraki bölümde ele alı nan konulardan bazı ları dı r. 


4.1 GÜVENLİK 


"Güvenli" patlayı cı diyebirş ey yoktur. Yalnı zca göreceli güvenlik veya daha az güvensizlik açı sı ndan konuş abiliriz. 


4.2 ATEŞLEME Cİ HAZLARI 


Patlayı cı cihazları ateş lemenin birçok yolu vardı r. Klasik "fitili ateş le, bombayı atve kaç" yaklaş ı mı vardı rvehassascı valı 
anahtarlar ve bunları n arası nda pek çokş ey vardı r. Genel olarak elektrikli patlatma sistemleri fünyelerden daha güvenlidir ancak fü nyelerin 
elektrikli sistemlerden daha uygun olduğı zamanlar da vardı r; Örneğn bir elektrikli patlatma sistemini yakalanmadan bir stadyuma taş ı mak zordur. 


Sigortası veya darbeli patlayı cı fitili olan bir cihazı n saklanması daha kolay olacaktı r. 


4.21 Sİ GORTA ATEŞLEME 


Patlayı cı ateş lemeninen eskiş ekli olan sigortalar, belki de en sevilen basit ateş leme sistemi türüdür. Bir cihaza bir parça su geçirmez 
sigorta yerleş tirerek neredeyse garantili ateş leme elde edilebilir. Modern su geçirmez sigorta son derece güvenilirdir ve inç baş Iı na 

yaklaş ı k2,5 saniyelik bir hı zla yanar. Çoğu hobi mağzası nda model roket fitili olarak mevcuttur ve 2 metrelik uzunluğu yaklaş Iı k 3,00 
dolar tutarı ndadı r. Sigorta, basitliğ nedeniyle boru bombardı man uçakları için popüler bir ateş leme sistemidir. Tek yapmanı z gereken 


kibrit veya çakmakla yakmak. 


Tabii ki, eğer Ordunun böyle fünyeleri olsaydı , fünye ateş lemesini kullanan el bombası çok kullanı ş sı z olurdu. 


Bir el bombası ateş leme sistemi edinilebiliyorsa, kesinlikle en etkili olanı dı r. Ancak butürş eyler ortalı kta dolaş madı ğ için yapı lacak 


eniyiş ey, kibrit, çakmak gerektirmeyen, sadeliğni koruyan bir fitil sistemi hazı rlamaktı r. 


Böyle bir yöntem aş ağ daaçı klanmaktadı r: 


MALZEMELER 


kapağı vurmalı tip, elektrik bandı 
veya koli bandı su geçirmez 
sigortayla eş leş ir 
1) Belirli bir sigorta tipinin yanma oranı nı belirlemek için, 6 inç veya daha uzun bir sigorta parçası nı ölçün ve ateş leyin. Sigortanı n 
yandı ğ anda kronometre ile baş lattuş una bası n ve sigorta sona erdiğnde saati durdurun. Yanma süresini sigortanı n uzunluğuna 
bölün ve inç baş Iı na saniye cinsinden sigortanı n yanma oranı nı elde edersiniz. Buaş ağ da gösterilecektir: Sekiz inçlik bir sigorta 
parçası nı nyandı ğ nı vetam yanma süresinin 20 saniye olduğunu 


varsayalı m. 


20 saniye 


-İnçbaşı na2,5 saniye. 
8 inç 
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Bu sigortayla 10 saniyelik bir gecikme isteniyorsa, istenilen süreyi bölün. 


İnç başı nasaniyesayı sı nagörezaman: 
10 saniye 
-4inç 
2,5 saniye / inç 


NOT: BURADAKİ Sİ GORTA UZUNLUĞU, TOZA İLİ ŞKİ N Sİ GORTA UZUNLUĞU ANLAMINA GELİR. 
Bİ RAZ Sİ GORTA, 


Cİ HAZIN İ Çİ NDE EN AZ Bİ R İ NÇ OLMALIDIR. BU EKSTRAYI HER ZAMAN EKLEYİN 


İNÇVE BU EKSTRA İ NÇCİ HAZIN İÇİ NE BİRİ NÇ KOYUNU! 

2) Patlayı cı cihazı n patlaması ndan önce ne kadar gecikmenin istendiğne karar verdikten sonra, gecikme süresine yaklaş ı k & inç ekleyin. 
Önceden ölçülen miktarda sigortayı kesin ve kesin. 

3) Karton kibritleri kağ t kibrit kutusundan dikkatlice çı karı n. Bireysel maçları yapmayı n; hepsini tut 
kibritler karton tabana yapı ştı rı Imı şti r. Karton kibrit bölümlerinden birini alı n, diğerini kendi haline bı rakı n. 
ikinci bir ateş leyici yapı n. 

4) Kibritleri sigortanı n ucuna, kibritlerin baş ları sigortanı n en ucuna değcek ş ekilde sarı n. Kaset 
Kibrit baş ları nı n üzerine bant yapı ş tı rmamaya dikkat ederek onları güvenli bir ş ekilde oraya yerleş tirin. çekerek çok güvenli oldukları ndan emin olun. 
montajı n tabanı nda üzerlerinde. Hareket edememeleri gerekir. 

5) Kibritlerin kapağ nı sigortaya takı lan kibritlerin etrafı na sarı n ve forvetkağ dı nı naş ağ da olduğundan emin olun. 
kibrit kafaları ve forvet kibrit kafaları na dönüktür.Kağ dı kibritlerin etrafı na oldukçası kı olacakş ekilde bantlayı n. Yapmak 
forvetin kapağ nı sigortaya veya kibritlere bantlamayı n. Çekmek için yeterli miktarda kibrit kitabı bı rakı n 


ateş leme. 


.PA 
“ / 
vu /— maç kitabı kapağ 
u fi 
MIM —-( kibrit kafası 
ALA| 
Tb | 
Clelc | 
(tapeH ff |Htape | 
Lkii 
ÇAM EH | çarpı cı kağ t 
BAH e A | 
MİLA Jul X 1 7 / 
# 
Vlej / 
ta İflpe 
talu lpe| 
s 
le 
FI 
ul 
5 
le 
Kibrit defteri kibritlerin etrafı na sarı lı r ve kendisine bantlanı r. Kibritler sigortaya bantlanmı ş tı r. 


kibrit defteri çekildiğnde forvet kibrit çöplerine sürtecektir. 
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6) Kullanı mahazı r olduğunda kibrit kağ dı nı çekmeniz yeterlidir. Çarpı cı kağ dı kibritbaş ları nı n üzerinden çekmeli 


onları aydı nlatmak için yeterli sürtünme. Buna karş Iı lı k, yanan kibrit çöpleri, yanan ateş e bitiş ik olduğı için fitili ateş leyecektir. 
maç kafaları . 
4.22 DARBELİ ATEŞLEME 


Darbeli ateş leme, spontane terörist faaliyetler için mükemmel bir ateş leme yöntemidir. Sorun bir 
Darbeli patlatma cihazı nı n özelliğ, kullanı lı rken patlamaması için çok güvenli bir kapta saklanması gerektiğdir. 


kullanı lacağ yere nakledilir. Bu, çı karı labilir bir darbe baş latı cı ya sahip olunarak yapı labilir. 


En iyi ve en güvenilir darbe baş latı cı , fabrikada üretilen baş latı cı ları veya astarları kullanandı r. Hayı r. 11 kap 

kara barut ateş li silahlar böyle bir astardı r. Genellikle 100'lü kutularda gelirler ve maliyeti yaklaş ı k 2,50 dolardı r. Kullanmak 
Ancak böyle bir baş lı k için üzerine oturacak bir meme ucuna ihtiyaç vardı r. Silah mağgzaları nda kara barut nipelleri de mevcuttur. 
Kiş inin tek yapması gereken bir paket meme ucu ve bunlara uygun baş lı kları istemektir. Meme uçları nda öyle bir delik var ki 
içlerinden sonuna kadar geçiyor ve diş li bir uçları ve kapağ takmak için bir uçları var. Bir kesit 


meme ucu aş ağ da gösterilmiş tir: 


ii l 
l l 
| AAA | Ni! | 
l 
l 
HAYIR. 11 | | | 
vurmalı başlı k | — vidalama için diş ler 
burada | | | bombanı n üzerine meme ucu 
e <<) 


a 


AAAAAAAAN | LI l 


N 


 — —) 


Bu tür bir tetikleyici kullanı Idı ğ nda, bombayı çı karmak için kullanı lan konteynere bir delik açı Imalı dı r. 

ile ilgili. Daha sonra meme ucu deliğe sı kı ca oturacak ş ekilde vidalanı r. Daha sonra kapak taş Iı nı p bombanı n üzerine yerleş tirilebilir. 
nezaman atı lacağ . Kapak, meme ucuna yerleş tirilmeden önce, iyice oturduğından emin olmak için az miktarda bükülmelidir. 

yerinde kalı r. Darbeli patlayı cı bombayla ilgili diğer tek sorun, sert bir yüzeye çarpması gerektiğdir. 

Bunu baş latmak için meme ucu. Bombanı nastarı nı nkarşı sı ndaki ucuna kanatçı klar veya küçük bir paraş üttakı larak bomba, 

fı rlatı İdi ğ ndaastarı n üzerine yere çarpmalı ve patlamalı dı r. Elbette her birinde cı va içeren bir bomba patlı yor 

Hangi uca çarparsa çarpsı n, çarpmaanı nda patlayacak, ancak cı va fulminatı n da patlama ihtimali var. 


Bombayı taşı yankiş isertbirş ekilde çarpı yor. 


4.23 ELEKTRİ KLİ ATEŞLEME 


Patlamaya yönelik elektrikli ateş leme sistemleri genellikle en güvenli ve en güvenilir ateş leme ş eklidir. Elektriksel sistemler 

yakalanma konusunda bu kadar endiş elenmenize gerek yoksa yı kı miş i için idealdir. 500 ft'lik iki makara ile 

tel ve araba aküsü sayesinde patlayı cı lar “güvenli”, rahat bir mesafeden patlatı labilir ve orada olduğından emin olunabilir. 

etraftaki hiç kimse incinemezdi. Bir elektrik sistemi ile bir cihazı n tam olarak ne zaman patlayacağ kontrol edilebilir. 

bir saniyenin kesirleri içinde. Bir kiş inin aniden yanı ndan geçmesi durumunda patlama bir saniyeden daha kı sa bir sürede durdurulabilir 

patlamanı n görüntüsü veya osı rada bir polis arabası nı n geçmeyi seçmesi. En iyi iki elektrikli ateş leyici askeri fiş eklerdir 

ve model roket ateş leyicileri. İnş aat için patlatma kapakları dayi çalı ş ı r. Model roket ateş leyicileri ş u ülkelerde satı lmaktadı r: 

Altı lı paketler ve paket baş Ii na maliyeti yaklaş ı k 1,00 dolar. Bunları kullanmak için yapı Iması gerekentekş ey, onu iki kabloya bağamak ve bir 


bunları n içinden akı m geçer. Askeri fiş ekleri elde etmek zordur ama biraz daha iyidirler çünkü bir bomba atı Idı ğ nda patlarlar. 
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içlerinden akı m geçiyor, oysa roket ateş leyicileri yalnı zca alev alı yor. Askeri fiş ekler, RDX veya vazelin ile karı ş tı rı Imı ş 
potasyum klorat gibi hassas yü ksek patlayı cı ları patlatmak için kullanı labilir. Ateş leyiciler kara barut, cı va fulminat veya 
barutun ateş lenmesi için kullanı labilir ve bu da yü ksek dereceli bir patlayı cı nı noluş ması na neden olabilir. 


4.24 ELEKTRO-MEKANİ K ATEŞLEME 


Elektro-mekanik ateş leme sistemleri bir tür ateş leme sistemi kullanan sistemlerdir. 
Patlayı cı yükü elektriksel olarak tetikleyen mekanik anahtar. Bu tür bir anahtar genellikle 
bubi tuzakları nda veya bombayı yerleş tiren kiş inin, bomba patladı ğ ndacihazı n 
yakı nı nda olmak istemediğ diğer cihazlarda kullanı lı r. Çeş itli elektro-mekanik kapsül 
türleri tartı şı lacak 


4.241Cı va Anahtarları 


Cı va anahtarları ,tüm metaller gibi cı va metalinin elektriğ ilettiğ gerçeğni kullanan bir anahtardı r, ancak cı va metali odası caklı ğ nda 
sı vi dı r.Tipikbircı vaanahtarı , iki elektrotlu ve bir cı va metal boncuklu, kapalı bir cam tüptür.Cı vanı n beyne zarar veren buharlar 
yayma ş eklindeki kötü alı ş kanlı ğ nedeniyle mühürlenmiş tir. Aş ağ dakiş emacı va anahtarı nı açı klamayayardı mcı olabilir. 


kablo * 4 N 
N (Ha) / 


“(AHg) | / 


tel - 


Cı vadamlası (“Hg”,cı vanı n atomik sembolüdür) her iki kontağa da dokunduğunda, anahtardan akı m akar. 
Bu özel anahtar ş u anki A---B konumunda olsaydı , cı va yatay konumda her iki kontağa da dokunabileceğnden akı m akacaktı . 


B 


Ancak, | konumda, cı vanı ndüş üşüyalnı zca 


Atarafı ndaki * kontağ na dokunun.A 


Anahtar dikey konumdayken cı va her iki kontağı daulaş madı ğ ndanakı m akamaz. 


Bu tip anahtar kapı nı nyanı na yerleş tirmek için idealdir. Dikey konumda sallanan bir kapı nı n yoluna yerleş tirilseydi, bir parça bantla 
yere tutturulursa, kapı nı n hareketi anahtarı devirecekti. Bu, anahtarı n dikey konuma eğlmesine neden olacak ve cı vanı n her iki kontağı 
temas etmesine neden olacak, akı mı ncı va içinden ve patlayı cı cihazdaki ateş leyiciye veya fiş e akması na izin verecektir. Bir 

kapı yı açtı ğ nı zı vebir patlamayla kapı nı nyüzünüze çarptı ğ nı hayaledin. 


4.242 Tripwire Anahtarları 


Tuzak teli klasik bubi tuzağ nı n bir unsurudur. Mağlurun olası yoluna neredeyse görünmez bir ip veya olta koyarak ve oraya bir tür 
tuzak koyarak kötü ş eylerin meydana gelmesine neden olabilirsiniz. 


Eğr budüş üncetarzı patlayı cı lara uygulanı rsa, bir bombayı patlatmak için böyle 

bir tuzak teli nası | kullanı lı r? Teknik basittir. Standart bir mandalı n uçları nı alüminyum 
folyo ile sararak ve araları na bir ş ey koyarak ve her bir alüminyum folyo kontağ na kablolar 
bağayarak, bir elektrikli tetikleme teli yapı labilir. mandal, mandal anahtar görevi görecekti. 
Ne zaman 
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Tuzak teli çekildiğnde, mandal birbirine bağanarak akı mı n iki alüminyum folyo parçası 

arası ndaakması naizin verilecek ve böylece içinde ateş leyicinin veya fitilin bulunduğu bir devre 

tamamlanacaktı . Akı m, kontaklar arası ndan ateş leyiciye veya ateş leyiciye akacak, ateş leyiciyi veya ateş leyiciyi ı sı tarak patlaması na 
neden olacaktı r. 


NA foil /(0) 

mm bahar 
—— folyo Nk, ahş apş eridini folyo arası na 
trip- / N Vtel ile yerleş tirin 


kiş iler 


Yay aynı zamanda elektriğ de ilettiğ için alüminyum folyo temas noktaları nı n yaya temas etmediğnden emin olun. 


4.243 Radyo Kontrollü Patlatı cı lar 


Filmlerde her terörist veya suçlu, patlayı cı ları patlatmak için radyo kontrollü fünye kullanı r. İ yi bir radyo fünyesi ile cihazdan birkaç 

mil uzakta olunabilir ve tı pkı bir elektrik anahtarı gibi, cihazı n ne zaman patlayacağ tam olarak kontrol edilebilir. Radyo kapsüllerinin 
sorunu oldukça pahalı olmaları dı r. Bununla birlikte, bir teröristin, RC (radyo kontrol) sistemi için gerekli olan parayı harcamak ve onu 
fünye olarak kullanmak istemesinin bir nedeni de olabilir. Böyle bir kiş i bir RC fü nyesi tasarlamak isterse, yapması gereken tek ş ey yerel 
bir hobi mağzası nı veya oyuncak mağzası nı ziyaret etmek ve radyo kontrollü bir oyuncak satı n almak olacaktı r. Onu meskenine 

geri götürdüğünde tek yapması gereken, bir RC arabanı n ön tekerleklerinin hareketini kontrol eden solenoidi/motoru ayı rmak veya bir RC 
arabanı n asansörlerinin/dü meninin solenoidini/motorunu ayı rmaktı r. RC uçağ na veya bir RC teknesinin dümenine takı n ve fiş eğ veya 
roket motoru ateş leyicisini solenoid/motor kontakları na yeniden bağayı n. Cihaz, fiş ek veya ateş leyicilerle birkaç kez test edilmeli ve tam 
şarjlı piller hem kontrol ünitesinde hem dealı cı da (cihaz fünye haline gelmeden önce parçaları hareket ettiren parça) bulunmalı dı r. 


4.3 GECİ KMELER 


Gecikme, bir cihazı n kurulduğu andan patladı ğ ana kadar geçen süreye neden olan bir cihazdı r. Normal bir sigorta bir gecikmedir, ancak 
bir sigortayla 24 saatlik bir gecikmenin olması oldukça maliyetli olacaktı r. Bu bölümde, bombası nı n patlayacağ ndan emin olmak isteyen 


ancak patladı ğ ndaülkediı şı nda olmak isteyen bir teröristin kullanabileceğ farklı gecikme türleri ele alı nmaktadı r. 


4.31 Sİ GORTA GECİ KMELERİ 


Ateş leme için sigorta kullanan patlayı cı cihazları geciktirmek son derece basittir. Belki de bunu yapmanı n en basit yolu sigara 

içmektir. Ortalama bir sigara yaklaş ı k 8 dakika yanar. "Katran" ve nikotin oranı ne kadar yü ksek olursa sigara o kadar yavaş yanar. 

Düş ük"katranlı " ve nikotinli sigaralar, yü ksek "katranlı " ve nikotinli sigaralardan daha hı zlı yanar, ancak aynı zamanda 

gözetimsiz bı rakı Idı ğ nda, yani içilmediğnde sönme olası lı kları da daha azdı r. Belirli bir yerdeki rüzgara veya havaakı mı na 

bağı olarak, yüksek "katranlı " bir sigara, sigortanı n ateş lenmesini geciktirmek için daha iyidir, ancak sigaranı n yanması için yeterli 

oksijeni sağamaya yetecek kadar rüzgar veya havaakı mı olmalı dı r. Sigortaları geciktirmek amacı yla sigara kullanan kiş iler, 

kullanmayı planladı kları sigaraları n yanı k kaldı kları ndan emin olmak ve ne kadar süre yanacağ nı görmek için genellikle önceden test ederler. 
Bir sigaranı nyanmahı zı belirlendikten sonra, istenen noktaya bir kürdan yardı mı yla sigaranı n içine dikkatlice bir delik açmak 

ve oluş an deliğe bir cihazı n sigortası nı itmek basit bir meseledir. 


.PA 
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lo| --—---—--- sigorta deliğ 
sigara ------------ Ul 
|| > bu ucu aydı nlat 


Benzer tipte bir cihaz, toz kömür ve bir kağ tyaprağ ndanyapı labilir. Kağ tyaprağ nı basitçe yuvarlayı n 

ince bir tüp ve toz kömürle doldurun. İstenilen yere bir delik açı n ve bir sigorta takı n. Her iki uç 

yapı ştı rı larak kapatı lmalı ve yanmadan önce gecikmenin bir ucu çakmaksı vi sı ileı slatı Imalı dı r. Veya küçük bir ücret 

Böyle bir gecikmeyi ateş lemek için toz kömürle karı ş tı rı Imı ş barutun kullanı lması makul olabilir. Bir kömür zinciri 

Briketler, yalnı zca birkaç tuğa kömürü birbirine değcek ş ekilde sı ralayarak bir fitili geciktirmek için kullanı labilir. 

biter ve ilk tuğayı yakarı z. Hemen hemen her hediyelik eş ya veya parti malzemesi mağzası ndan satı nalı nabilen tütsü, aynı zamanda 
oldukça güvenilir bir gecikme olarak kullanı labilir. Fitili bir tütsü çubuğunun ucuna sararak yarı m saate kadar gecikmeler ortadan kalkar. 

olası . Son olarak evde nispeten yavaş yanan bir fitil yapmak mümkün. Yaklaş ı kbirçaykaşı ğ eriterek 

yaklaş ı k 4 bir bardak kaynar suya kara toz ve hala sı cakken uzun bir parça pamuk batı rı n 

ipileyavaş yanan bir fitil yapı labilir. Islatı Imı ş ip kuruduktan sonra patlayı cı nı n fitiline bağanmalı dı r. 

cihaz. Bazen, yavaş yanan fitilin normal fitile rastlayan ucunda kara barut veya barut yü kü bulunur. 

Yavaş yanan fitil çok yüksek sı caklı kta yanmadı ğ ndan, tutuş mayı sağamak için kesiş me noktası na barut konur. 

sı caklı k. Yukarı daki kaynar su ve kara barut karı şı mı alı narak benzertürdeyavaş fitil yapı labilir. 

ve onu uzun bir tuvalet kağ dı parçası nı nüzerine döküyorum. Islak tuvalet kağ dı daha sonra yavaş ça bükülür ve böylece bir ş eye benzer. 
havai fiş ek sigortası ve kuruması naizin verilir. 


4.32 ZAMANLAYICI GECİ KMELERİ 


Zamanlayı cı gecikmeleri veya "saatli bombalar" genellikle bir yeri bombayla tehdit etmek isteyen bir kiş i tarafı ndan kullanı lı r. 

ve yerini ve onu etkisiz hale getirmenin yolları nı ortaya çı karmak için para talep edin. Böyle bir cihaz herhangi bir yerleş im yerine yerleş tirilebilir. 
düzgün bir ş ekilde gizlenmiş se yerleş tirin. Zamanlayı cı gecikmesi oluş turmanı n birkaç yolu vardı r. Bir vidayı tek parça olarak kullanarak 
patlamanı n istendiğ zamanda temasa geçilmesi ve diğer temas noktası olarak saatin akrebinin kullanı Iması yla basit bir zamanlayı cı 


yapı labilir. Bir saatten daha az bir gecikme istenmediğ sürece, saatin yelkovanı çı karı lmalı dı r. 


tutuş turmak ateş leyiciden 
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Bu cihaz on bir saat içinde kapanacak ş ekilde ayarlandı . Saatin akrebi 5 rakamı nı nyakı nı ndaki kontağulaş tı ğ nda, 
devreyi tamamlayacak ve akı mı n ateş leyiciden veya fitilden geçmesine izin verecektir. 


Bu tür zamanlayı cı nı n ana dezavantajı , yalnı zca maksimum 12 saatlik bir süreye ayarlanabilmesidir. Eğer bir 

Elektronik saatte olduğu gibi elektronik zamanlayı cı kullanı Idı ğ nda 24 saate kadar gecikmeler mümkündür. Kaldı rarak 

elektronik bir saatten hoparlör ve onlara bir fiş veya ateş leyicinin tellerini takmak, 24'e kadar gecikmeli bir zamanlayı cı 

saat yapı labilir. Bu tür zamanlayı cı yı kullanmak için saatin takı labileceğ bir soketin olması gerekir. Hepsi 

Yapı lması gereken, saatin alarm saatini istenilen saate ayarlamak, kabloları bağamak ve oradan uzaklaş mak. Bu da olabilir 

Daha büyük bir pil kullanı Isaydı ve saatin hoparlörüne giden akı martı rı Isaydı , elektronik bir saatle yapı lı rdı 

bir transformatör aracı lı ğ yla. Bu iyi olurdu çünkü böyle bir zamanlayı cı son derece küçük olabilir. VCR'deki zamanlayı cı (Video 
Kaset Kaydedici) ideal olacaktı r. VCR'ler genellikle bir haftaya kadar sürelere ayarlanabilir. Zamanlayı cı dan zamanlayı cı ya giden yollar 
kayı tekipmanı , bir ateş leyicinin veya fiş eğn bağanacağ cihazlar olacaktı r. Ayrı ca zamanlayı cı ları ş uradan satı n alabilirsiniz: 
ideal olabilecek elektronik mağzaları . Son olarak, dijital bir saat ve bir röle ya da elektromanyetik 

ateş leyiciyi ateş lemek için düğneyi çevirin ve saatin akı mı nı nartı rı lması na gerek kalmayacaktı r. 


4.33 Kİ MYASAL GECİ KMELER 


Kimyasal gecikmeler nadirdir ancak bazı durumlarda son derece etkili olabilirler. Bir cam kap doldurulursa 

konsantre sülfürik asitle kaplanmı ş ve birkaç kalı nlı kta alüminyum folyoyla veya yiyebileceğ bir kapakla kapatı Imı ştı r. 
aracı lı ğ yla, bir gecikme olarak kullanı labilir. Sülfürik asit, alüminyum sülfat üretmek için alüminyum folyo ile reaksiyona girer 
ve hidrojen gazı vardı rve bu nedenle kabı n bir ucu havaya açı kolmalı dı r, böylece hidrojen gazı nı nbası ncı 

oluş an kabı kı rmaz. 


İN 


| sülfürik | | | | 


lasit | | LV l 
| alüminyum folyo 
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Alüminyum folyo kabı n tabanı na yerleş tirilir ve bantla sabitlenir. Asitaşı ndı ğ nda 
Alüminyum folyo, bir patlayı cı cihazı çeş itliş ekillerde ateş lemek için kullanı labilir. 


1) Sülfürik asit iyi bir elektrik iletkenidir. Folyoyu yiyip bitiren asit bir bardakta toplanı rsa 
Folyonun altı na konan kap ve cam kabı n içine iki tel yerleş tirildiğnde bir akı m geçebilecektir. 
Her iki tel de asit içine daldı rı ldı ğ nda asitin içinden akar. 
2) Sülfürik asit, potasyum kloratla çok ş iddetli reaksiyona girer. Asit içeren bir kaba damlarsa 
potasyum klorat, potasyum klorat alev alacaktı r. Bu alev bir fitili ateş lemek için kullanı labilir veya 
Potasyum klorat, bir miktar potasyum kloratı n 50/50 oranı nda karı ş tı rı Iması durumunda termik bombanı n ateş leyicisi olabilir. 
termit ile birlikte kullanı lı rvebukarı şı mtermitin geri kalanı için ateş leyici olarak kullanı lı r. 


3) Sülfürik asit, potasyum permanjenat ile benzer ş ekilde reaksiyona girer. 


4.4 PATLAYICI KAPLAR 


Bu bölüm, basit bir havai fiş ek yapı mı ndan, bir bombayı patlatmak için karmaş ı kbirş emaya kadar her ş eyi kapsayacaktı r. 
duyarsı z yüksek patlayı cı lar terör faillerinin kullanabileceğ yöntemlerdir. 


4.41 KAĞIT KAPLAR 
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Kağ t,ilk kez Çinliler tarafı ndan havai fiş ek yapı mı nda kullanı Idı ğ ndan, patlayı cı lar için kullanı lan ilk kaptı .Kağ t 
kapları nyapı mı genellikle çok basittir ve kesinlikle en ucuzları dı r.Kağ dı n birçok olası kullanı malanı vardı r. 
patlayı cı lar içerir ve en belirgin ikisi havai fiş eklerde ve roket motorları ndadı r. Basitçe uzun bir yuvarlama yaparak 

Birkağ tparçası nı n birbirine yapı ş tı rı lması yla basit bir roket motoru yapı labilir. Belki daha ilginç ve tehlikeli 

havai fiş ek kullanı mı dı r. Burada gösterilen havai fiş ek Meksika tasarı mları ndan biridir. Anlamı na gelen “polumna" denir. 
"güvercin", Üetim süreci kağ ttan futbol topu yapmaktan farklı değl. Eğer biri bir kağ talı rsa 

yaklaş ı k 16 inç uzunluğunda ve 1,5 inç geniş liğnde ve bir köş esiniş uş ekilde görünecek ş ekilde katlayı n: 


JA 


ve sonra ş unun gibi görünmesi için tekrar katlayı n: 


1/1 

/1 
171 
1 | 72.2) 


Bir cep oluş ur. Bu cep kara barut, pirodeks, flaş barutu, barut, roket motoru ile doldurulabilir. 

toz veya ince toz formunda oluş anhı zlı yanan yakı t-oksitleyici karı ş ı mlardan herhangi biri. O zaman bir sigorta 

Patlayı cı maddeyi etrafa dökmemeye dikkat ederek üçgen kı vri mlara devam edilir. Polumna ne zaman 

Bittiğnde birbirine çok sı kı birş ekilde bantlanmalı dı r, çünkü bu kabı ngücünü artı racak ve 

yandı ğ ndadaha gürültülü ve daha güçlü bir patlama olur. Bitmiş poliumna “ inç - 1/3 inç kalı nlı ğ nda gibi görünmelidir 
aş ağ da gösterilene benzer bir üçgen: 


/N> tüm köş eleri güvenli bir ş ekilde bantlayı n 


N 
NN 
N 
N 
MAM N 
/ KV (A A ÖR İİ nn sigorta 
4.42 METAL KONTEYNERLER 


Klasik boru bombası , metal içeren patlayı cı ları n eniyi bilinen örneğdir. Aptal anarş istler beyaz uçlu oluyor 
Kibritler ve kibritlerin baş ları kesilir. Kapalı bir borunun bir ucunu çekiçle dövüyorlar, beyaz uçlu olanı içine döküyorlar. 
kibritleri açı n veardı ndan diğer ucunu kapatı n. Bu süreç genellikle aptalı öldürür, çünkü boruyu dövdüğü zaman 


kapalı ysa, kibrit baş ları arası nda kolayca tutuş maları na ve kibritleri patlatmaları na neden olacak yeterli sürtünmeye neden olabilir. 


bitmemiş bomba Boru kapakları kullanı Idı ğ nda süreç biraz daha güvenli olur ve daha az aptal olan anarş istler bunu asla kullanmaz. 


bombanı n içindeki beyaz uçlu kibritler. İki adetboru baş lı ğ vediş liborusatı nalı rdı (Resim 1). İlk önce bir sondaj yapacaktı 


Borunun kapağ ndan bir tanesini delin ve içine dı ş arı çı kmaması için bir sigorta yerleş tirin, böylece taşı ması rası nda toz kaçması n. 


Fitil, bombanı n içinde en az 4inç uzunluğunda olacaktı r. Daha sonra sigortanı n bulunduğu kapağ vidalardı 


sı kı ca tutun, muhtemelen sı kı tutmak için üzerine bir damla süper yapı ş tı rı cı sürün. Daha sonra patlayı cı tozunu içine dökecekti. 


bomba.Sı kı ca paketlemek için büyük bir tomar kağ t mendil alı r ve boruyu ağı na kadar doldurduktan sonra paketlerdi. 
Kağ dı birramrod ucu olarak kullanarak ve bir kalem veya baş ka bir geniş uçlu nesneyle iterek tozuaş ağ doğubastı rı n. 
daha fazla ilerlemeyecekti. Son olarak diğer boru kapağ nı vidalayı pyapı ştı rı rdı .Kağ tmendil olurdu 

tozun bir kı smı nı n borunun veya boru kapağ nı ndiş lerinetakı lması nı ve ezilmesini önlemeye yardı mcı olur ve 
sürtünmeye maruz kalarak tozu ateş leyebilir ve üretim sı rası nda patlamaya neden olabilir. Toplanmı ş bir bomba 

Şekil 2'de sunulmaktadı r.2. 


Machine Translated by Google 
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incir. 2 Birleş tirilmiş boru bombası . 


Buçı Igı n bir bombacı nı n kullanacağ olası tasarı mlardan biri. Bununla birlikte, diş li boruya eriş imi yoksa 

Uç kapaklar için her zaman bir parça bakı r veya alüminyum boru kullanabilirdi, çünkü bu boru uygun bir konuma kolayca bükülebilir. A 

Ancak bakı r borularla ilgili en büyük sorun, onu yı rtı Imadan büküp katlamaktı r; çok fazla güç kullanı lı rsa 

bakı r boruyu katlayı p bükerseniz, kat yeri boyunca bölü necektir. Bakı rdan boru bombası yapmanı n en güvenli yöntemi 

veya alüminyum boru, boru ve uç kapaklı yönteme benzer. İlk önce bakı r veya alüminyumun bir ucu düzleş tirilir 

boruyu yı rtmamaya veya yı rtmamaya dikkat ederek boruyu dikkatli bir ş ekilde yerleş tirin. Daha sonra borunun düz ucu en azı ndan katlanmalı dı r. 
bir kez, eğer bu boruyu yı rtmazsa. Borunun artı k kapalı olan ucuna yakı n bir yerde bir sigorta deliğ açı Imalı dı r ve sigorta 

yerleş tirilmelidir. Daha sonra bombayı yapan kiş i, bombayı düş ük dereceli bir patlayı cı yla dolduracak ve onu büyük bir patlayı cı yla paketleyecekti. 
birtomar kağ t mendil. Daha sonra borunun diğer ucunu bir pense ile düzleş tirip katlı yordu. O da olmasaydı 

aptal olsa bunu yavaş yavaş yapardı , çünkü metalin katlanması ve bükülmesi sı rası nda sı açı ğıçı karvebudaıl sı yı harekete geçirebilir. 


patlayı cı .Aş ağ da bir diyagram sunulmuş tur: 


/LLl 


incir. Bir ucu düzleş tirilmiş ve sigorta deliğ açı Imı ş 1 boru (üstten görünüm) 
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incir. Bir ucu düzleş tirilmiş ve katlanmı ş 2 boru (üstten görünüm) 
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incir. Düzleş tirilmiş ve katlanmı ş uçlu 3 boru (yandan görünüm) 
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incir. Kağ t mendil ambalajı nı vepatlayı cı yı 


(yan görünüm) 


kağ t|---düş ük dereceli patlayı cı - 


gösteren 4 tamamlanmı ş bomba 


BB tabancası ndaki CO2 kartuş u, düş ük dereceli patlayı cı lar için mükemmel bir kaptı r. Bir küçük var 


Dezavantajı : Doldurulması 
sivri uçlu alet. Daha sonra yapı Iması 


hı zlı yananyakı t-oksitleyici karı ş ı mları 


Bir CO2 kartuş uaynı zamanda termik yangı nçı karı cı 


sonunda, toz halindeki magnezyum gibi ateş leme karı şı mı nı n patlamaması 


zamanalı cı dı r. Ancak bu durum, kartuş un açı klı ğ nı ngeniş letilmesiyle düzeltilebilir. 
gereken tek ş ey, CO2 kartuş unu herhangi bir düş ük dereceli patlayı cı yla veya herhangi bir patlayı cı yla doldurmaktı r. 


ve bir sigorta takı n. Bu cihazlara genellikle “krater yapı cı lar” denir. 


bir cihaz için bir kap olarak da iyi çalı ş ı r, ancak değş tirilmesi gerekir. Açı lı ş 


için geniş letilmesi gerekir. Sigorta 


toz halindeki magnezyumu ateş leyecek, o da termiti ateş leyecek. 


Patlayı cı 
için uygun değldir, çünkü ikincisinin patlatı Iması 


yüksek dereceli patlayı cı 


için bir ş ok dalgası 
içeren daha büyük bir cihazı n içindeki patlayı cı 


cihazlara yönelik daha önce bahsedilen tasarı mlar,düş ük dereceli patlayı cı lar için uygundur, ancak yü ksek dereceli patlayı cı lar 


gerekir. Daha küçük bir düş ük dereceli tasarı m kullanan bir tasarı m 


cihaz muhtemelen kullanı lacaktı r. Görünürdü 


gibi bir ş ey: 
sigorta 
l 
l 
l 
y— l 
| | | 
J#RERRRRRKEREREPREREKEJ JJ J####** yüksek patlayı cı | ######* | 
JARSE PREREEKİ İİ L e RON. 
LI İLI#ILI#IL /düş ük patlayı cı -X  Ş ŞAÇ İŞ #AŞ (*| | 
| ŞERAR Mer ÇEKEKE ŞİŞ ŞER EEKEN ÇEKEKEŞİJERKREREKEKK 


AN İK 


Machine Translated by Google 
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Büyük yüksek patlayı cı konteyner, CO2 kartuş u gibi küçükse, o zaman içi boş radyo anteninin bir bölümü, 
bir sigortayla donatı labilen ve CO2 kartuş una yerleş tirilebilen düş ük dereceli bir boru bombası na dönüş türüldü. 


4.43 CAM KAPLAR 


Cam kaplar düş ük dereceli patlayı cı lar için uygun olabilir ancak bunlarla ilgili sorunlar vardı r. İlk olarak bir cam kap 
metal veya plastik kaplara göre nispeten daha kolaykı rı labilir. İ kincisi, çok da olası olmayan bir olayda 

Bir “kaza” durumunda, cihaz küçük olsa bile cihazı yapan kiş i muhtemelen ciddi ş ekilde yaralanacaktı r.A 

Örnek parfüm ş iş esi büyüklüğündeki kaptan yapı lan bomba bir çocuğun elinde patladı , hala parçaları var 

elinde bir bardak. Ayrı ca keskin bir metal parçası yla kesilen yüzük parmağ nı nsonkı smı da eksik. 

uçan cam... 


Bununla birlikte parfüm ş iş esi gibi cam kaplar demanslı bir kiş i tarafı ndan da kullanı labilir. 
havaalanı nda veya halka açı k baş ka bir yerde metal dedektörleri tarafı ndan tespit edilmeyecektir. Yapı lması gereken tekş ey doldurmak 


kabı n içine yerleş tirin ve plastik kapakta sigortanı nsı kı ca oturacağ bir delik açı n ve kapak-sigorta düzeneğni vidalayı n. 
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Cam kaplardan yapı lan büyük patlayı cı lar pratik değldir çünkü cam çok güçlü değildir. 
konteyner. Konteyneri doldurmak için kullanı lan patlayı cı nı n büyükbirkı smı , konteynerin 16 onsluk bir patlayı cı dan çok daha büyük olması durumunda israf edilir. 
sodaş iş esi. Ayrı ca, cam kaplar genellikle yü ksek patlayı cı cihazlar için uygun değldir, çünkü cam kaplar yü ksek patlayı cı maddelere zarar verebilir. 


muhtemelen baş latı cı nı n patlaması na dayanamaz; Yüksek patlayı cı patlamadan önce paramparça olurdu. 


4.44 PLASTİ K KONTEYNIRLAR 
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Plastik kaplar patlayı cı lar için belki de en iyi kaplardı rçünkü bunlar herhangi bir boyutta veya ş ekilde olabilir ve 

cam gibi kı rı Igan. Plastik borular hı rdavat veya sı hhi tesisat mağazaları ndan ve bunlara benzer bir cihazdan satı nalı nabilir. 
için kullanı lan metal kaplar yapı labilir. Yüksek dereceli versiyon plastik borularla iyi çalı ş ı r. Eğer cihazı n tamamı 

plastikten yapı Imı ş tı r, metal dedektörleri tarafı ndan tespit edilemez. Plastik kaplar genellikle ı sı tı larakş ekillendirilebilir 
kabı uygun yerden bükerek yerleş tirin. Epoksi veya baş ka bir çimento ile yapı ş tı rı larak kapatı labilirler. 

plastik. Borulara bir tomar kağ t mendil yerleş tirilirse, uç kapak olarak tek baş Iı na epoksi kullanı labilir. Epoksi ile 

kurutma maddesi bu tür cihazlarda en iyi sonucu verir. 
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Önce bir uç yapı lmalı ve cihaz tozla doldurulup kaynaş tı rı Imadan önce tamamen kuruması na izin verilmelidir. 
Daha sonra baş ka bir kağ tmendille tozu sı kı ca paketleyin ve üzerini bol miktarda epoksi ile örtün. PVC boru iş leri 
bu tür bir cihaz için uygundur, ancak borunun iç çapı #4inçten büyükse kullanı lamaz. Diğer 


Bu tür cihazlarda plastik macunlar kullanı labilir, ancak kurutucu maddeli epoksi en iyi sonucu verir. 


4.5 PATLAYICI MADDELERİ N GELİ ŞMİ Ş KULLANIMLARI 


Burada sunulan teknikler, kullanı m konusunda bir dereceye kadar bilgi sahibi olan bir kiş i tarafı ndan kullanı labilecek tekniklerdir. 
patlayı cı lardan. Bu bilgilerin bir kı smı yı kı m kitapları ndan veya askeri el kitapları ndan geliyor. Geliş miş kullanı mlar 
Patlayı cı lar için genellikle ş ekillendirilmiş patlayı cı lar kullanı lı r veya maksimum miktarda patlayı cı kullanmak için minimum miktarda patlayı cı kullanı lı r. 


zarar. Neredeyse her zaman yüksek dereceli patlayı cı lar içerirler. 


4.51 Bİ Çİ MLİ YÜKLER 


Machine Translated by Google 


Şekillendirilmiş patlayı cı , patlama üzerine patlamanı n patlayı cı 


alan. Bu süreç en güçlü zi rhı 


kuwvetini küçük bir hedefe yönlendiren patlayı cı 


bir cihazdı r. 


inç kare oluş turulabilir. Şekillendirilmiş yükler, yü ksek dereceli patlayı cı lar ve genellikle elektrikli ateş leme sistemleri kullanı r. 


TÜM PATLAYICILARIN TEHLİ KELİ OLDUĞUNU VE ASLA YAPILMAMASI VE KULLANILMAMASI GEREKTİ Gİ Nİ UNUTMAYIN!! 


.PA 


Şekilli yükün bir örneğ aş ağ da gösterilmektedir. 


* tel - tel 


8 inç yüksekliğnde İl 
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vida İ İ 


(cı va fulminat) 
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Vateş leyici /X / 


ateş leme yükü 
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patlayı cı yükü 
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kı rmak için kullanı labilir, çünkü kuvvetler kelimenin tam anlamı yla kiş ibaş ı na milyonlarca poundluk bir bası nca sahiptir. 


| || Xinç kalı nlı ğ nda 


Örneğn bunun gibi bir cihaz bir kasaya vidalanı rsa, patlayı cı kuvvetin çoğunu yaklaş ı k 1 noktaya yönlendirecektir. 


borunun açı klı ğ ndan inç uzakta. Şekillendirilmiş patlayı cı ları n temeli, patlayı cı daki koniş eklindeki bir açı klı ktı r. 


malzeme. Bu koninin 45 derecelik bir açı sı 


güçlü bir elektromı knatı sile yüzey. 


olmalı dı r. Bunun gibi bir cihaz aynı 


zamanda bir metale detakı labilir. 


Çelik boru 


için delik 


vida 
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4.52 TİP PATLAYICILAR 


Şekillendirilmiş patlayı cı ları n bir varyasyonu olan tüp patlayı cı lar,ş ekilli patlayı cı ları n kullanamayacağ ş ekillerde kullanı labilir. X inçlik 

bir plastik boru parçası RDX gibi hassas yüksek patlayı cı yla doldurulursa ve bölüm 4.44'teki plastik patlayı cı kabı olarakhazı rlanı rsa, farklı 
türde bir ş ekilli patlayı cı üretilebilir; Patlayı cı kuvveti dairesel bir ş ekilde yönlendiren bir yük. Bu tür patlayı cı bir sütunun, bir kapı 

tokmağ nı n veya bir telefon direğnin etrafı nasarı labilir. Patlama içeri vedı ş arı doğu yönlendirilecek ve büyük ihtimalle etrafı nı saran her ş eyi 


yok edecekti. Bükülmemiş bir durumda, bir tüp patlayı cı ş öyle görünecektir: 


LA İİ 
Il epoksi| | 


İN 


| doku|| 
Il kağ t|| 
İN 


yeke I l l 
la I l l 
ii e | l l I 
| l l I 
ES | l l l 
Me | I l l 
Keler | l l I 
eh || I l l 
il l l l 
ei sie) l l l 
ei l l I 
Sele l l I 
eee l l l 
lee I l l 
| I l l 
ii I l I 


#kkkkkkk I l 


LLRDX || 


| dl | İ | 
sebe l I l 
e | l l l 
eh | l I l 
a | I l l 
isi l l l 
e iii l l l 
Meke) I l I 
ee l l l 
RAMEN | l l I 
ei l l l 
Gi l l l 
Ke | l l l 
e | l l l 
iğ | l | l 


in | I l I l | 


isil 
UKUNININI 


sen| || 
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Ili benl 1 


1LbIlI 

1LbIlı 
LI 
LİL) 

Jdoku| | 

| kağ ti| 
LİL) 
LI 

| epoksi| | 
ILl Ni 
N 
/JIMI 
LI 
UN 

IML #tel 

-tel 


Bir suikastçı ya da terörist tüplü bomba kullanmak istediğnde, onu yok etmek istediğ ş eyin etrafı na sarmalı dı r. 
ve tüp bombası nı nuçları nı birbirine epoksileyin. Kuruduktan sonra kabloları kablolara bağayı p patlatabilir 


bombayı herhangi bir elektrikle patlatma yöntemiyle. 


4.53 ATOMİZE PARÇACIK PATLAMALARI 


Yüksek derecede yanı cı bir madde atomize edilirse veya çok küçük parçacı klara bölünürse ve büyük bir kı smı bir yanma odası nda yanarsa 
Kapalı alanda, otomobilin silindirinde meydana gelene benzer bir patlama meydana gelir. Minik damlacı klar 

Benzin havada yanar ve sı cak gazlar hı zla genleş erek silindiri yukarı doğuiter. Benzer ş ekilde, eğer bir galon benzin 

Bir binada atomize edilmiş ve ateş lenmiş se, geniş leyen gazı n binanı n duvarları nı itmesi çok muhtemeldir. 

aşağ inş a etmek. Bu olaya atomize parçacı k patlaması denir. Eğer bir kiş i büyük bir atomu etkili bir ş ekilde atomize edebiliyorsa 

Yüksek derecede yanı cı bir maddeyi tutuş turursa, büyük bir binayı , köprüyü veya baş ka bir yapı yı yı kabilir. 

Örneğn, büyük miktarda benzini atomize etmek, yüksek bir gazı nyardı mı olmadı ğ sürece son derece zor olabilir. 

patlayı cı . Eğer bir galonluk benzin sürahisi doğudan yü ksek patlayı cı madde üzerine konulursa ve patlayı cı madde patlatı lı rsa, 

benzin anı nda atomize edilecek ve ateş lenecekti. Bu bir binada meydana gelirse, örneğn atomize bir parçacı k 

patlama mutlaka olacaktı r. Bu baş arı yı gerçekleş tirmek için yalnı zca az miktarda yü ksek patlayı cı gerekli olacaktı r. 

yaklaş ı k X pound TNT veya 4 pound RDX Ayrı ca benzin yerine toz alüminyum kullanı labilir. Bu 

Düş ük dereceli bir patlama meydana gelmediğnden, yanı cı bir malzemeyi atomize etmek için güçlü bir patlayı cı nı n kullanı Iması gereklidir. 


yanı cı malzemeyi atomize edecek veya ateş leyecek kadarhı zlı . 


4.54 AMPUL BOMBALARI 


Karanlı k bir odaya girildiğnde otomatik tepki,ı şı ğ açmaktı r. Bir ampul bombası varsa bu ölümcül olabilir. 

tavandaki ş ı k soketine yerleş tirildi. Ampul bombası yapmakş aşı rti cı derecedekolaydı r. Aynı zamanda kendi ile birlikte gelir 
Baş latı cı ve elektrikli ateş leme sistemi. Bazı ampullerde ampul camı metal tabandan çı karı labilir. 

bir ampulün tabanı nı kaynak makinesi veya gaz sobası gibi bir gaz alevindeı sı tmak. Bu dikkatli bir ş ekilde yapı Imalı dı r, 

Çünkü ampulün içi boş luktur. Tutkal yeterince ı sı ndı ğ nda cam ampul metalden çekilebilir. 

temel. Diğer ampullerde camı n doğudan kaynak üfleci veya oksi-asetilen üfleci ile ı sı tı lması gerekir. Ampul ne zaman 

Kı rmi zı sı caksa, ampulün içindeki vakum durumunu hatı rlayarak ampulün içine dikkatlice bir delik açı Imalı dı r. Her iki durumda da, 
Ampul ve/veya tabanı odası caklı ğ na veyadahadüş ükbirsı caklı ğa soğıduğında, ampul bir patlayı cı yla doldurulabilir. 

siyah toz gibi malzemeler. Cam metal tabandan çı karı Imı ş sa tekrar tabana yapı ştı rı Imalı dı r. 

epoksi ile. Ampulün içine bir delik açı Imı ş sa, patlayı cı yı ampulün içinde tutmak için bir parça koli bandı yeterlidir. 


Daha sonra çalı ş an bir ampül ile kontrol ederek prizde elektrik olmadı ğ ndan emin olduktan sonra yapı lması gereken tekş ey; 
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ampul bombası nı sokete vidalayı n. Böyle bir cihaz teröristler veya suikastçı lar tarafı ndan büyük bir baş arı yla kullanı ldı . 


çünkü hiç kimseönceı şı ğ açmadan odayı bomba için arayamaz. 


4.55 KİTAP BOMBALARI 


Şiddet faillerinin çı Igı na döndüğü bir çağla bir bombayı saklamak son derece zor olabilir. Çantalar ve 

Evrak çantaları genellikle bir kiş inin bir saldı rı yı planladı ğ bir yere girildiğnde yetkililer tarafı ndan aranı r. 

bomba. Bir bombayı gizlemeye yönelik yaklaş ı mlardan biri kitap bombası denilenş eyi yapmaktı r; tamamen patlayı cı bir cihaz 

bir kitabı n içinde yer almaktadı r. Genellikle nispeten büyük bir kitap gereklidir ve kitabı n ciltli çeş itte olması gerekir. 

Bir bombanı nçı kı ntı ları nı gizleyin. Sözlükler, hukuk kitapları , büyük ders kitapları ve buna benzer diğer kitaplar iş e yarar. Ne zaman 
Bir kiş i kitap bombası yaptı ğ nda, kitabı n bulunduğu yere uygun bir kitap türü seçmelidir. 

bomba konulacak. Bir kitap bombası nı nası Iyapı mı , elektrikli matkabı olan herkes tarafı ndan yapı labilir. 

ve bir baş açı kma testeresi. Öncelikle kitabı n tüm sayfaları nı n birbirine yapı ş tı rı Iması gerekiyor. Suda çözünebilen tutkal dolu bir kabı n 
tamamı nı büyük bir kovaya döküp kovayı kaynar suyla doldurarak, tutkal-su çözeltisi yapı labilir. 

kitabı ntüm sayfaları nı bir arada tutun. Tutkal-su çözeltisi katlanı labilir bir sı caklı ğa soğuduktan sonra ve 

Çözelti iyice karı Şş tı rı Idı , kitabı n sayfaları tutkal-su çözeltisine batı rı Imalı ve her sayfa 

iyice ı slatı lmalı dı r. Kitap kapakları nı n kitap sayfaları na yapı ş maması son derece önemlidir. 

Sayfalar kururken kitabı nı zı yazdı rı n. Kitabı n her iki kapaktan ası Ilması ve sayfaları n bir mengenede birbirine kenetlenmesi 

en iyi. Yaklaş ı k üç günila bir hafta sonra sayfalar kuruduğunda, artı k sertleş miş olan sayfalara bir delik açı lması gerekir. 

ahş ap gibi delmek gerekir. Daha sonra, koping testere bı çağ nı sayfaları n arası ndan geçirip bir dikdörtgen keserek 


kitabı n ortası ndan itibaren kiş iye kitabı n sayfaları ndan oluş an bir kabuk kalacaktı r. Sayfalar detaylandı rı Idı ğ nda, 
ş öyle görünmeli: 


Elle, Telek e lal —— — ———— 
> 


(kitap kapakları çı karı Imı ştı'r) 


Bu dikdörtgen kitabı n arka kapağ na sağam bir ş ekilde yapı ş tı rı Imalı dı r. Genellikle bombası nı yaptı ktan sonra 
Zamanlayı cı veya radyo kontrollü çeş it, bombacı onu kitabı n içine yerleş tirir. Bombanı n kendisi ve her ne zamanlayı cı yada 


Ateş leyici kullanı Idı ğ nda, yuvarlanması nı veya kayması nı önlemek için köpükle paketlenmelidir. Son olarak, zamanlayı cı ayarlandı ktan sonra veya 


radyo kontrolü açı Idı , ön kapakyapı ş tı rı larak kapatı Idı ve bomba hedefine götürüldü. 


4.56 TELEFON BOMBALARI 


Telefon bombası geçmiş te belirli bir kiş iyi öldürmek veya yaralamak için kullanı Imı ş olan patlayı cı bir cihazdı r. Basit 
Fikir basit: Kiş i telefona cevap verdiğnde bomba patlı yor. Küçük ama güçlü bir yüksek patlayı cı cihaz ise 

Telefon ahizesine bir fiş ek yerleş tirildiğnde, ahizeden akı m geçtiğnde fiş ek patlı yordu, 

kiş inin elindeki yüksek patlayı cı yı patlatı yor. Edepsiz. Tek yapı lması gereken bir fiş almak ve bantlamak. 


alı cı yı kapatı n.Ağ zlı kkapağ nı sökün, hoparlörü çı karı n ve fitilin kabloları nı bulunduğu yere bağayı n. 
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öyleydi. Alı cı ya C-1 gibi yüksek patlayı cı bir macun (bkz. bölüm 3.31) yerleş tirin ve kapağ vidalayarak, fiş in C-1 tarafı ndan 
çevrelendiğnden emin olun. Telefonu kapatı nvebandı yerinde bı rakı n. Telefonun ait olduğu kiş i telefona cevap vermeye çalı ştı ğ nda 
bandı fark edecek ve bandı kaldı racaktı r.Bu,akı mı n uçtan akması na izin verecektir. Cihazı n yalnı zca telefon görüş mesi yaparak 


patlamayacağ nı unutmayı n; telefonun sahibi ahizeyi kaldı rmalı vebandı çı karmalı dı r. Cihaz patladı ğ nda telefonun kulağ nı n 


yanı nda olması kuwetle muhtemel... 


5.0 ATEŞLİ SİLAHLAR İ Çİ N ÖZEL MÜHİ MMAT 


Patlayı cı ve/veya zehirli mühimmat, sosyal sapkı nları n cephaneliğnin önemli bir parçası dı r.Butürmühimmat, kullanı cı ya normal 
mühimmat kullanan bireye göre belirgin bir avantaj sağar, çünkü sı yı rı cı birvuruş öldürmeye yetecek kadar iyidir. 
Arbaletlerden av tüfeğne kadar pek çok silah türü için özel mühimmat yapı labilmektedir. 


5.1İLKSİLAHLARİ ÇİN ÖZEL MÜHİ MMAT 


Bu yayı nı n amaçları doğultusunda, bir mermiyi ileri doğu itmek için yanan barut kullanmayan herhangi bir silahı | ilkel olarak 
adlandı racağ z.Bu, havalı tüfekler, yaylar, tatar yayları ve bilek roketleri anlamı na gelir. 


5.11 YAY VE ARTAR YAY MÜHİ MMATI 


Yaylar ve tatar yayları cephane olarak hem okları hem decı vataları ateş ler. Bir oku veya cı vatayı zehirlemek son derece basittir, 
ancak patlayı cı okveyacı vata üretmek daha zor bir iş tir. Bununla birlikte, bir ok veya tatar yayı cı vatası ylaaynı çapta olan 
alüminyum borular elde edilebilirse, borunun tüm bölümü, çarpma anı nda veya bir fitil ile patlayan bir patlayı cı cihaza 

dönüş türülebilir. Yapı lması gereken tekş ey, doğu uzunluk ve çapta bir alüminyum tüp bulmak ve arka ucunu kağ t mendil ve 
epoksi ile kapatmaktı r. Tüpü her türlü düş ük dereceli patlayı cı veya hassas yüksek dereceli patlayı cı yla üstten yaklaş ı k X inç 
yü ksekliğe kadar doldurun. Boru parçası nda bir yarı k kesin ve küçük bir delik bı raktı ğ nı zdan emin olarak borunun üst 

kı smı nı yuvarlak bir noktaya dikkatlice sı kı n. 

Hayı ryazı n. 11numaralı perküsyon kapağ nı deliğn üzerine yerleş tirin ve süper yapı ştı rı cı yla sabitleyin. Son olarak cihazı n 
ucunu elektrik bandı veya koli bandı. ile sarı n ve banttan kanatçı klar yapı n. Veya yüzgeçler bir spor malzemeleri mağzası ndan 


satı nalı nabilirveş aftayapı ştı rı labilir. Bitmiş ürünş öyle görünmelidir: 


İN HAYIR. 11 vurmalı başlı k 


LETLI 


*1 
*1 
*1 
*1 


* 
11 
ke e alüminyum borular 


FI 


ben| 


vilel 
PL 
*1 
*1 
*1 
*L 


21 
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*L/LN 
TN 
Il | 

LL ll Jel 
|— yüzgeçler | | 
pl | 
YANI 

LLLIHI 


tp: kağ tmendil 
epy: epoksi 


Ok veya cı vata sert bir yüzeye çarptı ğ nda,vurmalı başlı k patlayarak patlayı cı yı ateş ler veya patlatı r. 


5.12 ÜLEMELİ TABANCARA ÖZEL MÜHİ MMAT 


Üleme tabancası birçok avantajı olan ilginç bir silahtı r. Bir hava tabancası son derece isabetli olabilir, gizlenebilir ve 

patlayı cı ya da zehirli bir mermifı rlatabilir. Patlayı cı bir dart veya merminin imalatı zor değidir. Belki de bunun için en 
basit tasarı m,baş ağı sı veya alerji için alı nan türde bir hap kapsülünün kullanı mı nı içerir. Böyle bir kapsül kolaylı kla 
açı labilir veilaç çı karı labilir. Daha sonra kapsül darbeye duyarlı bir patlayı cı yla yeniden doldurulacak. Daha büyük 
kapsüllerden birinin kullanı Iması halinde, darbeye duyarlı patlayı cı nı narkası nailave bir yüksek patlayı cı yükü 
yerleş tirilebilir. Son olarak, patlayı cı kapsül yeniden birbirine yapı ş tı rı lacak ve darbeli patlayı cı nı nilk önce hedefe 
çarpması nı sağamak için yüksek patlayı cı yı içeren uca bir püskül veya pamuk yapı ş tı rı lacaktı . Böyle bir cihaz 
muhtemelen püskül veya pamuk hariç yaklaş ı k 3/4 inç uzunluğunda olacak ve ş una benzer: 


/cı va | N-->-----nn (flaş | RDX)---------- -) püsküller 


5.13 Bİ LEKLİ KLER VE SAPANLAR İ Çİ N ÖZEL MÜHİ MMAT 


Modern bir bilek roketi müthiş bir silahtı r. Makul bir doğulukla yaklaş ı k 500 ft'lik bir atı ş misketinifı rlatabilir. 

200ft. içinde hayati bir bölgeye çarpması halinde bir insan veya hayvan için öldürücü olabilir. Bir bilek roketinde kullanı labilen 

nispeten büyük boyutlu mermi nedeniyle, bilek roketi nispeten güçlü patlayı cı mermilerfı rlatacakş ekilde uyarlanabilir. Küçük bir 
alüminyum boru parçası , darbeye duyarlı bir patlayı cı malzemeyle doldurularak darbeli patlatma cihazı na dönüş türülebilir. 

Ayrı ca böyle bir boru, düş ük dereceli bir patlayı cı yla doldurulabilir ve cihaz ateş lenmeden önce yanacak bir fitil ile donatı labilir. 
Cihazı n amaçlanan hedefine ulaş madan patlamaması nı sağamak için sigortanı n yeterli uzunlukta olduğundan emin olmak gerekir. 
Son olarak, .22 kalibrelik kurusı kı silahlarda kullanı lanlar gibi .22 kalibrelik kapsüller, bilek roketleri için mükemmel patlayan mühimmat 
yapar, ancak hafif olmaları nedeniyle nispeten yakı n mesafeden kullanı lmaları gerekir. 


.PA 


5.2 ATEŞLİ SİLAHLAR Çİ N ÖZEL MÜHİ MMAT 


Modern ateş li silahları ngücü vehı zı yla birlikte özel mühimmat kullanı Idı ğ nda, tek silahla küçük bir orduyu alt etmek çok 
kolaylaş 1 yor. Patlayı cı mühimmat satı n almak mümkündür ancak bunu yapmak zor olabilir. Butür mühimmat evde de 
üretilebiliyor. Ancak herhangi bir mühimmatı n değş tirilmesiyle ilgili bir risk vardı r. Mühimmatı n mermiyi eş it hale getirecek 
ş ekildeyanlı ş değş tirilmesi durumunda 
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biraz daha geniş lediğnde silahı n namlusunda patlama meydana gelecektir. Onun için Kİ MSE BÖYLE MÜHİ MMAT ÜRETMEYE ÇALIŞMAMALIDIR. 


5.21 TABANCALAR İ Çİ N ÖZEL MÜHİ MMAT 


Bir kiş i, tabancası için patlayı cı mühimmat üretmek isterse, darbeye duyarlı patlayı cı ve birkaç basit alete sahip olması ş artı yla 
bunu yapabilirdi. İ Ik önce tüm kurş un mermiler satı nalı nacak, ardı ndan darbeli infilak eden bir patlayı cı yapı lacak veya elde edilecek. 
Kurş un mermiye matkapla delik açı larak patlayı cı nı n yerleş tirilebileceğ alan oluş turulabiliyor. Delik patlayı cı yla doldurulduktan 
sonra, bir mumdan çı kan bir damla sı cak balmumu ile merminin içine mühürlenirdi. Tamamlanmı ş patlayan bir merminin diyagramı 

aş ağ dagösterilmiş tir. 


Ka RE balmumu damlası 


ENLİ 
bei darbeye duyarlı patlayı cı 


LL! 


Bu içiboş alantasarı mı aynı zamanda mermilere zehir koymak için de iş e yarı yor. 


5.22 AV TÜFEKLERİ NE ÖZEL MÜHİ MMAT 


Geniş namluları ve yüksek güçleri nedeniyle av tüfeğnde kullanı Imak üzere son derece güçlü özel mühimmatlar yaratmak mü mkü ndür. 
Bir avtüfeğ fiş eğninüstkı smı açı lı rsaveatı ş çı karı lı rsa,fiş ek yeniden kapatı labilir. Daha sonra, av tüfeğnin delik geniş liğne 
yakı n, çok pürüzsüz, hafif bir ahş ap dübel bulunursa, kiş i birkaç tür av tüfeğyle fı rlatı lan silah yapabilir. Dü beli av tüfeğnin namlusuna, 
mermiatı ş sı zolarakatı ş odası ndaolacakş ekilde yerleş tirin. Dübelin ucunu namlunun ucundan yaklaş ı kaltı inç uzağı 

iş aretleyin ve namludan çı karı n. Daha sonra ne tür patlayı cı veya yangı nçı karı cı cihazı n kullanı lacağ na karar verin. Bu 

cihaz bir kimyasal yangı nş iş esi (bkz. bölüm 3.43), bir boru bombası (bölüm 4.42) veya bir termik bomba (bölüm 3.41 ve 4.42) olabilir. 
Cihaz yapı Idı ktan sonra dübele güvenli bir ş ekilde sabitlenmesi gerekir. Bu bittiğnde, dü beli tekrar av tüfeğne yerleş tirin. 


Bomba veya yangı nçı karı cı cihaz dübelin ucunda olmalı dı r. Cihazı nfitilinin yeterince uzun olduğından emin olunuz, fitili 
ateş leyiniz ve tüfeğnizi ateş leyiniz. Mermi çokağ r değlse 300 ft'ye kadar menziller mümkündür. Bir av tüfeğ mermisinin diyagramı 
aş ağ dagösterilmiş tir. 


11 1— bomba, dü bele güvenli bir ş ekilde bantlanmı ş 


11) sigorta 


l 
l 
l 
l 
l 
İN bu ucu av tüfeğne takı n 


5.3 BASINÇLI HAVA/GAZLI SİLAHLAR İ Çİ N ÖZEL MÜHİ MMAT 
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Bu bölüm, bası nçlı havaveyası kı ştı rı Imı ş gazsilahları için özelmmühimmatı n imalatı ile ilgilidir. 
pompalı BB tabancaları , CO2 BB tabancaları ve 0,22 kalibrelik pelet tabancaları . Bu silahlar, genellikle çocuk oyuncakları olarakdüş ünülse de, 
oldukça tehlikeli silahlara dönüş türülebilir. 


5.31 BB Sİ LAHLARINA ÖZEL MÜHİ MMAT 


Bu el yazması için bir BB silahı her türlü tüfek olarak kabul edilecektir. 
veya kalibreli bir mermiyi ateş lemek için bası nçlı hava veya CO2 gazı kullanan tabanca 


0,177, BB veya kurş un pelleti. Bu tür silahlar neredeyse kurş un atan bir tüfek kadar yüksek namlu çı kı ş hı zı na sahip olabilir. 

.177 kalibrelik bir merminin uçmahı zı nedeniyle, darbeli patlatı cı bir mermi kolaylı kla yapı labilir. 

0,177 kalibrelik. 22 kalibreden büyük silahlara yönelik çoğı mühimmat, mermideki barutu tutuş turmak için primerler kullanı r. 

Birçok kiş i kendi mermilerini yeniden doldurmayı sevdiğ için bu astarlar silah mağzaları ndan satı nalı nabilir. Bu tür primerler patlar 
bir silahı n ateş leme iğnesi ile vurulduğunda. Ayrı ca sert bir yüzeye büyük bir hı zlafı rlatı lı rlarsa patlayacaklardı r. 

Genellikle .177 kalibrelik bir silahı n namlusuna da sı ğaerlar. Önce düz ucutakı lı rsa patlayacaklar. 

silah sert bir yüzeye ateş lenir. Böyle bir astar, örneğn bir ince metal boru parçası na tutturulursa 

anten, tüp bir patlayı cı yla doldurulabilir, kapatı labilir ve BB tabancası yla ateş lenebilir. Böyle bir merminin diyagramı 


aşağ dagörünür. 


astarlar 
l 
l 
l 
V V 
| | 
##xt*k patlayı çı #AKK##K |... ) püskül veya 
| pamuk 
GE — N — İm 
l 
l 
anten tüpü 
Ön astar, bir damla süper yapı şti rı cı ile boruya tutturulur. 
Daha sonra boru bir patlayı cı yla doldurulur ve arka astar yapı ştı rı lı r. Son olarak bir püskül veya küçük bir parça pamuk 
Merminin ön astara çarpması nı sağamak için arka astara yapı ştı rı lı r. Merminintamamı yaklaş ı k olmalı 


inç uzunluğunda. 


5.32 .22 KALİ BRE PELET Sİ LAHLARI İ Çİ N ÖZEL MÜHİ MMAT 


0,22 kalibrelik bir saçma tabancası genellikle yakı n mesafeden 0,22 kalibrelik bir tüfeğ eş değerdir. Bu nedenle nispeten büyük 

patlayı cı mermiler .22 kalibrelik havalı tüfeklerle kullanı Imak üzere uyarlanabilir. Bölüm 5.12'de kullanı lana benzer bir tasarı m 

bazı kapsüller yaklaş ı k 0,22 kalibre veya daha küçük olduğundan uygundur. Veya bölüm 5.31'dekine benzer bir tasarı m kullanı labilir, 
mühimmat astarları yerine sadece birinin kara barut vurmalı baş lı klar satı nalması yeterli olacaktı r, çünkü 


yaklaş ı k 0,22 kalibrelik vurmalı başlı klar.#11başlı ğ çok küçüktür, ancak daha büyük olan herhangi bir ş eyiş e yarayacaktı r. 


6.0 ROKETLER VE TOPLAR 


Roketler ve toplar genellikle ağ r toplar olarak düş ünülür. Şiddet failleri genellikle bu tür yöntemlere baş vurmuyor 
çünkü elde edilmesi zor veya imkansı zdı r. Ancak bunları n yapı lması imkansı z değldir. Herhangi 
Kara barut veya pirodeks yapabilen veya satı n alabilen kiş ibutürş eyleri yapabilir. 


Topu veya büyük roketi olan bir terörist gerçekten de korkulacak bir ş eydir. 
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6.1 ROKETLER 


Roketler ilk olarak milattan birkaç yüz yı | önce Çinliler tarafı ndan geliş tirildi. Havai fiş ek ş eklinde eğence amaçlı kullanı Idı lar. Hatalı , 
pahalı ve öngörülemez oldukları için genellikle askeri amaçlarla kullanı Imı yordu. Ancak modern zamanlarda roketler ucuz, güvenilir 
olmaları ve geri tepmemeleri nedeniyle ordu tarafı ndan sürekli kullanı lImaktadı r. Şiddet uygulayan kiş iler ne yazı k ki askeri roket 

alamı yorlar ama roket motorları yapabiliyor veya satı n alabiliyorlar. Model roketçilik, uzay çağ nı n popüler bir hobisidir ve roket 

fı rlatmak için bir motor gereklidir. 

Damon'un bir yan kuruluş u olan Estes, model roketler ve roket motorları nı nlider üreticisidir. En güçlü motorları olan “D” motoru 
neredeyse 12 Ibs geliş tirebilir. itme; nispeten büyük bir patlayı cı yükünü önemli bir mesafeye göndermeye yetecek kadar. Centuri 

gibi diğer ş irketler ise 30 Ibs'ye kadar çı kabilen daha büyük roket motorları üretiyor. itme kuweti. Bu model roket motorları oldukça 
güvenilirdir ve elektrikle ateş lenecek ş ekilde tasarlanmı ş tı r. Çoğu model roket motorunun üç temel bölümü vardı r.Aş ağ daki 

ş emabunları açı klamaya yardı mcı olacaktı r. 


| | - karton vkil | ---------- ***|....lc| kasa 
N |--------— |*#*1J... Jben| ---itme---|duman|)| 
al'yı çı kar--------- a e liği 
| | | 
/kil | L 
| | - karton 
kasa 


Kil memesi ateş leyicinin yerleş tirildiğ yerdir. "İtme" etiketli alan ateş lendiğnde, genellikle kara barut veya pirodeks gibi büyük tek bir itici gaz 
tanesi olan "itme" malzemesi yanar, büyük hacimlerde sı cak,hı zla geniş leyen gazları darağ zlı ktandı ş arı doğu zorlayarak 

roketi iter. ileri. Malzeme tü kendikten sonra motorun duman bölümü ateş lenir. Genellikle siyah, beyaz veya sarı renkte görünür duman 
üretmek için çeş itli bileş iklerin eklendiğ kara baruta benzer, yavaş yanan bir malzemedir. Bu bölüm, roketin maksimum irtifaya veya 
apogee ulaş tı ğ nda görülebilmesi için mevcuttur. Yandı ğ nda, üzerinde "fı rlatma" etiketi bulunan fı rlatma patlayı cı sı nı ateş ler. 
Fı rlatma barutu ince toz haline getirilmiş kara baruttur. Çok hı zlı yanı yor, aslı nda patlı yor.Fı rlatma patlayı cı sı nı n patlaması 
model roketin paraş ütünüdi ş arı iter. Bir bombanı n fitilini ateş lemek için de kullanı labilir... 


Roket motorları nı n kendine özgü etiketleme sistemi vardı r. Tipik motor etiketleri ş unlardı r: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 ve D12-5. 
Harf, motorun gücünün bir göstergesidir. "B" motorları "A" motorları ndan iki kat daha güçlüdür ve "C" motorları "B" motorları ndan 

iki kat daha güçlüdür vb. Harfi takip eden sayı , motorun pound cinsinden yaklaş Iı k itme kuwvetidir. son sayı ve harf, motorun yanma 
itme süresinin sona ermesinden fı rlatma barutunun ateş lenmesine kadar geçen zaman gecikmesidir; “3T" 3 saniyelik bir gecikmeyi belirtir. 


NOT: alüminyumun karı ş tı rı lması yla son derece etkili bir roket yakı tı yapı labilir. 


amonyum perklorat ve çok az miktarda demir oksit içeren toz. 
Karı şı m bir epoksi ile birbirine bağanı r. 


6.11 TEMEL ROKET BOMBASI 


Roket bombası ,adı ndandaanlaşı lacağ üzere, hedefineroketaracı lı ğ yla gönderilen bir bombadı r. Böyle bir cihazı yapacak 
çoğı kiş i, cihaza güç sağamak için bir model roket motoru kullanı r. Balsa ağacı ndan yüzgeçler kesilip bunları Estes "C" motoru gibi 
büyük bir roket motoruna yapı ş tı rarak basit bir roket yapı labilir. Daha sonra rokete bir “krater oluş turucu” veya CO2 

kartuş lu bomba takı larak bir bomba eklenecekti. 

Krater oluş turucunun (bkz. bölüm 4.42) sigortası nı n ateş lendiğnden emin olmak için, motorun fı rlatma barutunun üzerindeki kil 
plastik bir aletle kazı nmalı dı r.Bombanı n fitili aş ağ da gösterildiğ gibi fı rlatma barutuna temas etmelidir. 


roket motoru 


Krater yapı cı 
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fi rlatma hücumu> :::: 


Krater yapı cı yı rokete bağamanı neniyi yolu koli bandı dı r 


motor. Diyagramdafı rlatma yükü üzerinde kilin bulunmadı ğ na dikkat edin 
Rokete birçok farklı türde patlayı cı yük eklenebilir. 


yüksek patlayı cı ,yangı nçı karı cı cihaz veya kimyasal yangı nş iş esi. 


Roketin düz uçması nı sağamak için roket motoruna dört veya üç kanat yapı ş tı rı Imalı dı r. Yüzgeçler görünmeli 


bunun gibi: 
İN 
| 
| 
e bunu roket motoruna yapı ştı rın 
|X 
UN 
A 
l 
l 
| | öncü 
PA, Se İ 
| arka kenar 
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l 
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Ön kenar ve arka kenar, yuvarlatı lacak ş ekilde zı mpara kağ dı ilezi mparalanmalı dı r.Bu,aş ağ dakileri yapmanı zayardı mcı olacaktı r: 
roket düz uçar. Roketin fı rlatı Iması için plastik bir pipetin iki inç uzunluğundaki bir bölümü rokete takı labilir. bir elbise 
askı kesilip fı rlatma çubuğuna dönüş türülebilir. Plastik pipet parçası roket motoruna yapı ştı rı lmalı dı r. 


roketin kanatları ndan birine bitiş ik. Tamamlanmı ş bir roket bombası nı n önden görünümü aş ağ da gösterilmiş tir. 


yüzgeç | | <5 son 
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LA | 


Bir elbise askı sı nı belirtilen oklardan kesip bükerek bir fı rlatma çubuğu yapı labilir. Sigorta takı Idı ktan sonra 
Motorun yardı mı yla roket, plastik saman parçası nı n içinden geçirilen fı rlatma çubuğundan aş ağ doğukaydı rı lı yor. Roket 
elbise askı sı boyunca kolayca kaymalı dı r. 


Burayı kes İ 


İ IN 


ve burada I 


Telibuş ekle bükün: 


samanı n içine yerleş tirmek 


V 
N 
N 
N 
N 
A uçuş açı sı nı ayarlamak için buraya eğlin 
Kemane bu ucu yere koy 


.PA 
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6.12 UZUN MENZİLLİ ROKET BOMBASI 


Çok kademeli roketler kullanı larak uzun menzilli roketler yapı labilmektedir. Zaman gecikmesi için “0"a sahip model roket motorları 
çokaş amalı roketlerde kullanı lmak üzere tasarlanmı ş tı r. D12-0 gibi bir motor, böyle bir motorun mükemmel bir örneğdir. 

İtiş süresi bittikten hemen sonra fı rlatma patlayı cı sı patlı yor. Doğudan baş ka bir motor yerleş tirilirse 

“0” motorun arkası nda,fı rlatma patlayı cı sı nı n patlaması sı cakgazları ve yanan parçacı kları motora gönderecektir. 
üzerindeki motorun nozülünü açı n ve itme bölümünü ateş leyin. Bu, kullanı Imı ş "0" motorunu roketindı ş ı na itecektir, 

genel bir kilo kaybı na neden olur. Çokaş amalı bir roketin temel avantajı , hareket ettikçeağ rlı ğ nı kaybetmesidir. 

hı zkazanı r.Çokaş amalı birroket,tekaş amalı bir roketten biraz farklı tasarlanmalı dı r, çünkü 

Bir roketin düz uçabilmesi için ağ rlı k merkezinin sürüklenme merkezinin ilerisinde olması gerekir.Bu, ş uş ekilde gerçekleş tirilir: 
roketin önkı smı naağ rlı k ekleyerek veya roketin üzerine kanatçı klar koyarak sürükleme merkezini geriye doğu hareket ettirerek 
roketin oldukça arkası nda. Çok aş amalı birroketinş eması aş ağ da görülmektedir: 


/ N 
l l 
1c| 
IM | CM: Krater Oluş turucu 
LL 
|C|-——-- C6-5 roket motoru 
/L16N 
/1 İla 
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l 
l 
l 
l 
C6-0 roket motoru 


Sigorta alt motora konur. 


Roket bombası na daha uzun menzil sağamak için iki, üç ve hatta dört aş ama eklenebilir. Ancak ş u önemli ki 
her ilave aş amada kanatçı kalanı büyür. 


6.13 ÇOKLU SAVAŞ BAŞLIĞI ROKET BOMBALARI 


“MRV" Çoklu Yeniden Giriş Aracı nı nkı saltması dı r. Konsept basit: birden fazla patlayı cı koyun 

tek füzede savaş başlı ğ .Bu,nası Iyapı lacağ nı bilen herkes tarafı ndan çok fazla zorlanmadan yapı labilir. 
krater yapı cı lar ve roket motorları satı n alabilirler. Krater oluş turucuları uzun fitiller ile bir rokete takarak, 
tek bir roket hedefe birden fazla patlayı cı madde gönderebilir. Böyle bir roket ş öyle görünebilir: 
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Krater oluş turucular rulo kağ ttan yapı Imı ş tüpe bantla tutturulur. Kağ ttüp 4 adet rulonun yuvarlanması veyapı ştı rı lması ylayapı lı r. 
inç x8 inç kağ tparçası .Tüpmotorayapı ştı rı lı r ve barut veya kara barutla doldurulur. Küçük 
içine delikler açı lı rve krater yapı cı ları n sigortaları bu deliklere yerleş tirilir. Bir krater yapı cı yapı ştırı Imı ştır 
Sigortası tüpün içinde olacak ş ekilde tüpün ucunu açı n. Motora veya motor alt kı smı na bir sigorta takı Imı ştı r. 
Roket bombası çokaş amalı dı rve eğer plastik bir pipet parçası varsa roket elbise askı sı fı rlatı cı sı ndanfı rlatı lı r. 
ona bağandı . 
6.2 TOP 


Top, 11. yüzyı Idan beri kullanı lan bir top silahı dı r. Dolu olması açı sı ndan tüfekten pek farklı değil 

barutla dolduruldu ve ateş lendi. Bu tür toplar da her atı ş tan sonra temizlenmelidir, aksi takdirde mermi 

Ateş lendiğnde namlunun sı kı ş ması namlunun patlaması na neden olur. Bir sosyopat çok fazla çaba harcamadan top yapabilir 
Eğer biraz parası ve biraz sabrı olsaydı sorun yaş ardı . 


6.21 TEMEL BORU TOPU 


Basit bir top, kalı n bir borudan hemen hemen herkes tarafı ndan yapı labilir. Tek zor kı sı m uygun bir boru bulmaktı r. 

iç kı smı son derece pürüzsüz. Bu kesinlikle gerekli; aksi takdirde mermi sı kı ş abilir. Bakı r veya 

Alüminyum borular genellikle yeterince pürüzsüzdür ancak aynı zamanda oluş an bası nca dayanabilmesi için son derece kalı n olması gerekir. 
bir topun içindeki geniş leyen sı cak gazlarla. CO2 kartuş u gibi bir mermi kullanı lı yorsa, böyle bir mermi 

patlamaya müsaitse, yaklaş ı k 1,5 - 2 feet uzunluğunda bir boru idealdir. Böyle bir borunun duvarları en az OLMALIDIR 

13 ila inç kalı nlı ğ ndadı rveiçkı smı oldukça pürüzsüzdür. Mümkünse boruya bir uç tapa vidalayı n. Aksi takdirde, 

boru, çatlamadan veya yı rtı Imadankı vri Imalı ve katlanarak kapatı lmalı dı r. Arkada küçük bir delik açı dı 

borunun kı vri mı nı n veya uç tapası nı nyakı nı nda.Daha sonra yapı lması gereken tekş ey boruyu yaklaş ı kiki çaykaşı ğ gradlı ile doldurmaktı r. 
karabarut veya pirodeks, bir fitil yerleş tirin, bir tomar kağ t mendili namluya doğu hafifçesı kı ştı rı nveaşağ yabırakın 

bir CO2 kartuş u. Topu sağam bir yapı ya güvenli bir ş ekilde destekleyin, fitili ateş leyin ve koş un. Eğer kiş i 
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Şanslı ki, topu fazla doldurmamı ş olacak ve patlayan namlu parçaları kendisine isabet etmeyecek. Böyle bir top 
ş öyle görünecektir: 


sigorta deliğ 


11 
luç tı kaç ftozftp| CO2 kartuş u 


| | 
LI 


Bu tip top için CO2 kartuş u ile patlayan mermi yapı labilmektedir. Bunu yapmak nispeten basittir. Sadece 

bir krater oluş turucu yapı n ve bunu, sigorta kartuş un ucundan yaklaş ı kbirinçdı ş arı çı kacakş ekilde yapı n.Daha sonra, 
sigortayı koli bandı yla, ucundaki küçük bir miktar hariç tamamen kaplayacak ş ekilde sarı n. Bunu boru topuna koy 

kağ tmendil ambalaj tomarı kullanmadan. Top ateş lendiğnde fitilin ucunu ateş leyecek ve 


CO2 kartuş u. Herş ey yolunda giderse patlayı cı dolufiş ek yaklaş ı k üç saniye içinde patlayacak. Böyle bir mermi 
ş öyle görünecektir: 


/| N 
l 

ıc) 
IM| 

Mİ 
| 1 | ---- kaset 

LL 
| -—— sigorta 
6.22 ROKET ATIŞLI TOPU 


Roket atan bir top tam olarak normal bir top gibi yapı labilir; tek fark mühimmattı r. Roket 

Bir topla ateş lenen bir roket, tek baş I na bir roketten daha uzağı uçacaktı r, çünkü onu ateş leme eylemi baş langı çtaki ataletin üstesinden gelir. 
Hareket halindeyken fı rlatı lan bir roket, sabitken fı rlatı landan daha uzağı gidecektir. Böyle bir 

Roket, kanatçı kları olmaması dı şı ndanormal bir roket bombası na benzeyecektir. Şunun gibi görünecektir: 


LL 


Ez 
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böyle bir cihazı n sigortası elbette kı sa olacaktı r, ancak roketin fı rlatma yükü atı lana kadar ateş lenmeyecektir. 

patladı . Böylece, fı rlatma bombası nı natı lması ndan önceki gecikme aslı nda bombanı n patlaması ndan önceki gecikmeye dönüş ür. Dikkat 
rokete sigorta takı lması na gerek yoktur; topun içindeki yanan barut onu ateş leyecek ve aynı anda roketi itecek 

topundı şı nayüksekbirhı zlaçı ktı . 


7.OPYROTECHNICA HATALARI 


Şiddet failinin kullanabileceğ baş ka birçok piroteknik türü de vardı r. Sis bombası olabilir 

büyü mağgzaları ndan satı nalı nabilir ve büyük askeri sis bombaları , silah ve askeri dergilerdeki eklentiler aracı lı ğ yla satı nalı nabilir. 
Son olarak havai fiş ekler terör silahı olarak da kullanı labilir. Büyük bir havadan gösteri roketi, eğer fı rlatı lı rsa birçok yaralanmaya neden olabilir. 
Kalabalı ğ nyakı nı ndayeredüş ecekş ekilde ateş lenecekti. "Zararsı 2" ipli havai fiş ekler bile, 

içinden geçen ipler çekildiğnde patlayan bir çeş it havai fiş ekten oluş an 

büyük miktarda hassas yü ksek patlayı cı nı n içinde. Gözyaş artı cı gazdayararlı olabilecek baş ka bir malzemedir. 

sosyopattı r ve böyle bir materyal bir roket bombası aracı lı ğ yla büyük bir kalabalı ğianı ndayayı labilir. 

kötü etkiler. 


7.1 DUMAN BOMBALARI 


Bir terörist tarafı ndan birçok ş ekilde kullanı labilecek piroteknik cihaz türlerinden biri sis bombası dı r. Böyle bir 
cihaz kaçı ş yolunu gizleyebilir, baş ka bir yöne neden olabilir veya sadece koruma sağayabilir. Böyle bir cihaz olsaydı 
Yeterince kötü kokan yeterince duman oluş ması , örneğn bir binanı n boş altı lması na neden olabilir. Sis bombaları 
yapı mı zor deği. Askeri sis bombaları nda toz halinde beyaz fosfor veya titanyum kullanı lması na rağnen 


bileş ikler, bu tür malzemeler genellikle en iyi donanı mlı teröristlerin bile eriş imine açı k değldir. Bunun yerine, 
sis bombası nı kendileri yapmak zorundalar. 


Çoğı evyapı mı sisbombası , desteklemek için genellikle kara barut veya pirodeks gibi bir tür baz toz kullanı r. 

yanma. Ana malzeme iyice yanacak ve cihazdaki diğer malzemelerin de yanması na neden olacakı sı sağayacaktı r, ancak 

tamamen veya temiz değl. Kükürt ve bir baz malzemeyle karı ş tı rı lan sofraş ekeri büyük miktarda duman üretir. 

Talaş , özellikle içinde az miktarda yağvarsa ve baz tozu da iş e yarar. Diğir mükemmel duman 

içindekiler küçük kauçuk parçaları , ince öğütülmüş plastikler ve birçok kimyasal karı ş ı mdan oluş ur. Yoliş aretfiş eklerindeki malzeme 
ş eker vekükürtilekarı ş tı rı labilir ve baz tozu çok fazla duman üretir. Yakı t-oksitleyici karı şı mları n çoğu, eğer 

oran doğu değilse, baz toza eklendiğnde çok fazladuman çı karı r. Olası lı klarlistesi uzayı p gidiyor. 

Baş arı lı birsisbombası nı npüfnoktası aynı zamanda kullanı lan kapta da yatmaktadı r. Plastik bir silindir iyi çalı şı rve 
üretilen duman. Sis bombası nda fitilin girdiğ delik, malzemenin içeri girmesine izin verecek kadar büyük olmalı dı r. 

patlamaya neden olmadan yanar. Bu, plastik kaplar için baş ka birartı dı r, çünkü kaplar eriyip yanacaktı r. 

duman malzemesi tutuş arak patlamayı önleyecek kadar geniş bir açı klı koluş turur. 


7.2 RENKLİ ALEVLER 


Renkli alevler sı klı kla teröristler için sinyal verme aracı olarak kullanı labilir. renkli alev malzemesinden bir top koyarak 
roket; Roket, fı rlatma bombası ateş lendiğnde yanan renkli bir top gönderecek. Üreten malzemeler 
aş ağ dafarklı renklerde alevler görünüyor. 


RENK MALZEME KULLANILAN 
kı rmi zi stronsiyum yolfiş ekleri, 
tuzlar kı rmı zı maytap 


(stronsiyum nitrat) 
yeş il baryum tuzları yeş il maytap 
(baryum nitrat) 


sarı sodyum tuzları altı n havaifiş ekleri 
(sodyum nitrat) 


mavi tozbakı r mavi maytaplar, 


Machine Translated by Google 


eski kuruş lar 


beyaz toz magnezyum veya alüminyum yangı n söndürücüler, 
alüminyum folyo 


mor potasyum permanganat mor çeş meleri, 


kanalizasyonun arı tı Iması 


7.3 Gözyaş artı cı gaz 


Biber gazı veya buna benzer bir bileş ik yapabilen bir terörist, bunu çok sayı da insana karş ı rahatlı kla kullanabilir. 
Ancak göz yaş artı cı gazı nyapı mı oldukça karmaş Iı ktı rve budurum, bu tür bireylerin, göz yaş artı cı gazı n büyük zarar verme potansiyelinden 


yararlanması nı engeller. Hazı rlanması na yönelik bir yöntem aş ağ da gösterilmiş tir. 


TEÇHİ ZAT 


1. halka standları (2) 
2.alkolyakı cı 3. 
Erlenmeyer ş iş esi, 300 ml 4. 
kelepçeler (2) 5. 
lastiktı pa 6. cam 
boru 7. kelepçe 
tutucu 8. 

yoğınlaş tı ri cı 

9. lastik boru 10. 
toplama ş iş esi 11. 
hava tuzak 

12. beher, 300 ml 


MALZEMELER 


10 GMS gliserin 


2 GMS sodyum bisülfat 
Arı ti İmı ş su 


1.) Açı k bir alanda, gaz maskesi takarak, 300 ml'lik Erlenmeyer ş iş esinde 10 GMS gliserini iki GMS 
sodyum bisülfat ile karı ştı rı n. 
2.) Alkol yakı cı yı yakı nveş iş eyiyavaşçal sı tı n. 


3.) Karı şı m köpürmeye ve köpürmeye baş layacaktı r; bu kabarcı klar göz yaş artı cı gazdı r. 


4.)Isı tı lankarı şı mı n köpürmesi ve gaz üretmesi veya kahverengi bir renk alması sona erdiğnde 


Kalı ntı tüpte görünür hale gelir, reaksiyon tamamlanı r.Aşı ndı rı cı olduğundanı sı kaynağ nı çı karı nvel sı tı Imı ş 
karı şı mi atı n. 


5.) Yoğış turucuda yoğunlaş arak toplama ş iş esine damlayan madde göz yaş artı cı gazdı r.Sı kı cakapatı İmalı ve güvenli bir 


yerde saklanmalı dı r. 


7.AHAVAİ Fİ ŞEKLER 


Havai fiş ekler gerçekten etkili bir terör aracı olarak kullanı lamasa da, dikkat dağ tı cı veyayangı nçı karı cı olarakbazı değerleri 
vardı r. İ ster eğence, ister kar, ister kötü amaçlı olsun, evde yapı labilecek birkaç temel havai fiş ek türü vardı r. 


kullanı r. 


7.41 Havai fiş ekler 


Machine Translated by Google 


Karton boru ve epoksiden basit bir havai fiş ek yapı labilir. 


Talimatlar aş ağ dadı r: 


1) Kullandı ğ nı ztüpten küçük bir parça karton boru kesin. 


“Küçük",tüpün çapı nı n4katı ndan daha küçük olan herhangi bir ş ey anlamı na gelir. 


2) Borunun kesitini bir parça mumlu kağ dı n üzerine yerleş tirin ve borunun çapı nı n 4ü kadar yü ksekliğe kadar epoksi ve kurutma 
maddesiyle doldurun. Epoksinin pakette belirtildiğ gibi maksimum sertliğe kadar kuruması nı bekleyin. 

3) Kuruduğunda tüpün ortası na küçük bir delik açı n ve istediğniz uzunlukta sigortayı yerleş tirin. 

4) Tüpü herhangi bir aleve duyarlı patlayı cı yla doldurun. Flaş tozu, pirodeks, kara barut, potasyum 
pikrat, kurş un azit, nitro-selüloz veya hı zlı yanan yakı t-oksitleyici karı ş ı mlardan herhangi biri iyi iş görecektir. Tüpü neredeyse 
ağı na kadar doldurun. 

5) Patlayı cı yı birtomarkağ tmendil ve bir kalem veya baş ka bir uygun çubukla tüpün içine sı kı ca paketleyin. Emin ol 
daha fazla epoksi için yeterli alan bı rakmak. 

6) Tüpün geri kalanı nı epoksi ve sertleş tiriciyle doldurun ve kuruması nı bekleyin. 

7) Muhteş em havai fiş ekler yapmak isteyenler için, her zaman renklendirmek için az miktarda baş ka malzemeyle karı ştı rı Imı ş flaş tozukullanı n. 
Maytap üzerindeki malzeme ezilip flaş tozuna eklendiğnde patlama maytapla aynı renkte olacaktı r. Cihaz, küçük maytap malzemesi 
parçaları eklendiğnde maytapla aynı renkte renkli yanan kı vi Ici mlarçı karacaktı r. Demir tozu eklendiğnde turuncu kı vi Icı mlar oluş acaktı r. 


Beyaz kı vi Icı mlar magnezyum talaş ları ndan veya küçük, HAFİF buruş uk alüminyum folyo topları ndan üretilebilir. 


Örnek: Diyelim ki patlayacak bir havai fiş ek yapmak istiyorum 


kı rmi zı biri şı klaparlayı nvebeyazkı vi Icı mlaratı n.İlköncebiryoliş aretfiş eğalı p içindeki malzemeyi ince bir ş ekilde toz 
haline getirirdim. Veya kı rmı zı bir maytapalı pince bir ş ekilde pudralayabilirim. Daha sonra bu malzemenin az bir kı smı nı flaş tozuyla 
karı şti rı rdı m.(NOT: FLAŞTOZU, KARIŞTIĞI BAZI MALZEMELERLE TEPKİ MEYE Gİ REBİLİ R VE İ STENİ LEN PATLAYABİLİ R!) 9 ölçü 

flaş tozuile 1 ölçü iş aretfiş eğ veya maytap malzemesi oranı ndakarı ştı rı pyaklaşı k 15 küçük alüminyum topu eklerdim. folyo 
Malzemenin reaksiyona girmediğnden emin olmak için malzemeyi gece boyunca evin dı ş ı nda plastik bir torba içinde saklardı m. 

Daha sonra sabahları küçük bir miktarı nı test ederdim ve eğer tatmin edici ise onu havai fiş eklerin içine koyardı m. 


8) Bu tür havai fiş ekler bir roket motoruna monte edilirse, profesyonelden yarı oprofesyonele kadar gösteriler yapı labilir. 
üretilmiş . 


7.42 GÖKLER 


Etkileyici bir ev yapı mı roket, model roket motorları ndan evde kolaylı kla yapı labilir. Estes motorları tavsiye edilir. 


1) Her harfle gücün iki katı naçı ktı ğ nı unutmadan istediğniz büyüklükte bir Estes Model Roket Motoru satı nalı n. 
(Ayrı ntı lariçin bölüm 6.1'ebakı n) 

2) Model roketler için gövde borusunun motora tam olarak uyan bir bölümünü satı nalı n veya birkaç parçadan bir boru yapı n. 
kağ tveyapı ştırı cı kalı nlı kları . 

3) Motorun arkası ndaki kil kaplamayı , tozun açı Ğaçı kması içinkazı yı n.Tüpüyapı ştırı'n 
boru motorun enaz yarı sı nı kaplayacak ş ekilde. Tüpün içine yaklaş ı k W inç kadar az miktarda flaş tozu dökün. 


4) Havai fiş eklerle ilgili bölümde detaylandı rı Idı ğ gibi malzemeler eklenerek çeş itli efektler üretilebilir. 


5) Tüpün içine çubuksuz Jumping Jack'leri veya ş iş e roketlerini yerleş tirerek, hareketli görüntülerle muhteş em gösteriler yapı n. 
ateş topları 


veya MRV'ler üretilebilir. 
6) Son olarak birçok evyapı mı havaifiş ekleritüpün üzerine monte ederek 


Tüp içerisindeki sigortalar sayesinde birden fazla renkte patlama yapı labilmektedir. 


7.43 ROMA MUMLARI 


Machine Translated by Google 


Roma mumları nı izlemek etkileyicidir. Diğer evyapı mı havai fiş ek türleriyle karş Iı laş ti rı İdi ğ ndayapı mı nispeten zordur, ancak bu 


zahmete değer. 


1 Xinç kalı nlı ğ nda bir model roket gövdesi tüpü satı nalı n ve bunu birkaç kat kağ t ve/veya maskeleme 


bandı yla güçlendirin. Bu, tüpün patlaması nı önlemek için yapı lmalı dı r. Tüpü yaklaş ı k 10 inç uzunluğa kesin. 


2) Tüpü yağı kağ tüzerine koyun ve bir ucunu epoksi ile kapatı n. 


ve kurutma maddesi. Yaklaş ı k & inç yeterlidir. 
3) Epoksinin alt katmanı nı n hemen üzerindeki tüpe bir delik açı n ve 
istenilen uzunlukta su geçirmez sigorta takı n. Sigortanı nsı kı birş ekilde oturduğından emin olun. 


4) Kapağ naçı kucundanaşağ yaklaşı k1 inç pirodeks veya barut dökün. 


tüp. 


5) İstenilen boyuttaki yaklaş ı k iki adet 6 inçlik maytapları toz haline getirerek bir top yapı n. 


renk. Bu tozu az miktarda flaş tozu ve az miktarda pirodeks ile karı ş tı rarak nihai oranı n (hacim olarak) W60 maytap malzemesi / 420 flaş 


tozu / 20 pirodeks olması nı sağayı n.Tozları iyicekarı ş tı rdı ktan sonra, her defası nda bir damla su ekleyin ve nemli bir macun 


oluş ana kadar sürekli karı ş tı rı n.Bumacunelleş ekillendirilmeli ve tek baş Iı nabı rakı Idı ğ ndaş eklini korumalı dı r. Tüpün içinetam 


olarak oturan macundan bir top yapı n. Topun kuruması natizin verin. 


6) Kuruduğunda topu tüpün altı nabı rakı n.Aşağ doğukayması gerekiyor 


oldukça kolay. Tüpün içine küçük bir parça kağ t mendil koyun ve bunu bir kalemle yavaş ça topa doğu bastı rı n. 


7) Kullanmaya hazı r olduğunuzda, mumu yerdeki sivri uçlu bir deliğe koyun. 


güvenli bir yöne gidin, sigortayı yakı n ve koş un.Cihaz çalı ş ı rsa, tüpten yaklaş Iı k 30 feet yüksekliğe kadar renkli bir ateş topufı rlayacak. 


Bu yükseklik, 4. adı mda biraz daha büyük bir toz yükü eklenerek veya biraz daha uzun bir tüp kullanı larak artı rı labilir. 


8) Top tutuş mazsa, 5. adı mda biraz daha pirodeks ekleyin. 
9) Roma mumları için yapı lan toplar roketlerde de çok iyi iş lev görür, 


düş enrenkliateş topları efekti yaratı yor. 


8.0 TEDARİ KÇİ Lİ STELERİ VE DAHA FAZLA BİLGİ 


Bu yayı ndaki bilgilerintamamı olmasa da çoğu, bir kamu veya üniversite kütü phanesinden elde edilebilir. Evde patlayı cı yapı mı nı 
baş kaları na anlatarak para kazanmak isteyenlerin çı kardı ğ birçok yayı n da var. Paramiliter dergi ve gazetelerde buna benzer eklentiler 
sı klı klayeralı yor. Bu liste, bilgi ve materyallerin satı nalı nabileceğ çok sayı da yeri göstermek amacı yla sunulmuş tur. Aynı 


zamanda havai fiş ek ş irketlerini ve benzerlerini de içerir. 


Fİ RMA ADI VE ADRESİ HANGİ Şİ RKET SATIYOR 
TAM OTOMATİK A.Ş. PATLAYICI TARİ FLER, 
PO BOX 1881 KAĞIT BORU 


MURFRIESBORO, TN 37133 


SINIRSIZ Kİ MYASALLAR VE Sİ GORTA 
KUTU 1378-SN 
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HERMİ STON, OREGON 


97838 

AMERİ KAN HAVAİ Fİ ŞEK HABERLERİ HAVAİ Fİ ŞEK HABER DERGİ Sİ 

SR KUTUSU 30 KAYNAKLAR VE TEKNİ KLER 
DINGMAN'IN FERİ BOTASI, PENNSİ LVANYA 

18328 

BARNETT ULUSLARARASI A.Ş. YAYLAR, ARTAR YAYLARI, OKÇULUK MALZEMELERİ, 


125 RUNNELS SOKAK HAVALI TÜFEKLER 
Posta kutusu 226 


Lİ MAN HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN HAVA TABANCASI PO HAVA SİLAHLARI 
KUTUSU 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 


14692 
YÖNETİCİ KORUMA ÜRÜNLERİ AJŞ. Göz yaş artı cı gazbombaları , 
316 KALİ FORNİ YA AVE. KORUMA Cİ HAZLARI 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER HAVAİ Fİ ŞEK A.Ş. “B" VE “C" SINIFI HAVAİ Fİ ŞEKLER 
KUTU 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. SINIFI “C” HAVAİ Fİ ŞEK 
Posta kutusu 3504 


STAMFORD, CONNECTİ CUTT 
06095 


GÖKKUŞAĞI PARÇASI “C" SINIFI HAVAİ Fİ ŞEKLER 
KUTU 581 


EDGEMONT, Pensilvanya 
19028 


STONINGTON HAVAİ Fİ ŞEK A.Ş. “C" VE “B" SINIFI HAVAİ Fİ ŞEKLER 
4010 YENİ WILSEY BAY U.25 YOLU 


HIZLI NEHİ R, MICHIGAN 


49878 

WINDY CITY HAVAİ FİŞEK A.Ş. “C" VE “B" SINIFI HAVAİ Fİ ŞEKLER 
PO BOX 11 ROCHESTER, (İYİ FİYATLARI) 

Hİ NDİ STAN 


46975 


Machine Translated by Google 


Kİ TABIN 

ANARŞİ STİ N YEMEK Kİ TABI 
Doğıçlama Mühimmat El Kitabı 
ASKERİ PATLAYICILAR 


YANGIN VE PATLAMALAR 


9.0 LABORATUVARLARDAKİ BASKINLAR İ ÇİN KONTROL Lİ STESİ 


Sonunda, ciddi bir terörist, eğr gerçekten kullanı ş lı 


Patlayı cı yı yapmak için kimyasalları bir laboratuvardan çalması 


muhtemelen aş ağ dakine benzeyecektir: 


SIVILAR 


Nitrik asit 


Sülfürik asit 
9095 Etanol 


Toluen 
Perklorik Asit 


Hidroklorik asit 


. Merkür 


Sodyum azid 


10.0 FAYDALI Pİ ROKİ MYA 


Genel olarak sadece birkaç temel kimyasaldan birç ok kimyasal üretmek mümkündür. Yararlı 


bir patlayı cı 


KATI MADDELER 


Potasyum Perklorat 
Potasyum klorat 
Pikrik Asit (genellikle bir toz) 


Amonyum nitrat 


Toz Magnezyum 
Toz Alüminyum 


Potasyum permanganat 
Kükürt 


Potasyum nitrat 


Potasyum hidroksit 


Fosfor 


Kurş un asetat 
Baryum Nitrat 


sunuldu. Genel kimya bilgisini varsayar; Aş ağ daki tepkileri anlamayan herhangi bir kiş i 


lise kimya kitabı nı nilkbeş bölümünü okumanı z yeterli olurdu. 


1. Perklorik asit ve potasyum hidroksitten potasyum perklorat 


K(OH) * HClO 


2.nitrik asit ve potasyum hidroksitten potasyum nitrat 


“ 


* HNO — 


3. Perklorik asit ve amonyum hidroksitten amonyum perklorat 


NHOH * HclO 
3 4 


4. nitrik asit ve amonyum hidroksitten amonyum nitrat 


NHOH * HNO 


—> KClO * HO 
4 2 
BİLİ YORUM t i 
3 
—> NH co * 
3 4 
— YU HAYIR * * 


yapmak istiyorsa, kendisinin veya kendisinin olduğunu muhtemelen fark edecektir. 


gerekecek. Bu tür kimyasalları n öncelik sı rası na göre listesi 


kimyasal reaksiyonları 'n bir listesi 


Machine Translated by Google 


3 3 33 


5. asitlerden, alüminyum folyodan ve magnezyumdan toz haline getirilmiş alüminyum 


A. alüminyum folyo * 6HCI -—-> 2AİCI #3H 
3 2 
B. 2AİCI (sulu) * 3Mg —->3Mgc (sulu) 2 #2Aİ 
3 


Al, kabı n dibinde filtrelenmesi ve kurutulması gereken çok ince gümüş i bir toz olacaktı r. Bu aynı 
yöntem nitrik ve sülfürik asitlerle çalı ş ı r, ancak bu asitler yüksek patlayı cı ları n üretiminde çok değerlidir. 
çok fazla bulunmadı kça böyle bir amaç için kullanı n. 


11.0 YAZAR HAKKINDA 


İsminin bilinmemesini isteyen yazar ş u anda Amerika Birleş ik Devletleri'nde bir üniversiteye gidiyor. 

Mühendislik alanı nda uzmanlaş mak. Ebeveynleri tarafı ndan Doğu Yakası 'nda büyüdü ve lise eğtimini orada aldı . 
Pirotekniğ ilk kez yaklaş ı k sekiz yaş ı ndayken ilgi duymaya baş ladı . On iki yaş ı ndayken ilk eserini üretti 

Patlayı cı cihaz; büyük bir havai fiş ekten biraz daha güçlüydü. Patlayı cı madde üretmeye devam etti 

birkaç yı Il. Ayrı ca model roketçiliğ ilgi duymaya baş ladı ve kitlerden birkaç roket yaptı ve kendi roketini tasarladı 
kendi roketleri. Yazar lisedeyken KAOS'a bağandı ve sonunda Kaos'un baş Iı na geçti. 

Gunzenbomz Pyro-Teknolojileri. Bu sı rada, 18 yaş ı ndayken ilk yüksek patlayı cı cihazı nı üretti. 

bir çalı ş anı n arka bahçesinde derin bir krater. Ayrı ca birçok türde roket, patlayı cı mühimmat ve diğerlerini de üretmiş ti. 
piroteknik cihazlar. Gunzenbomz Pyro-Technologies'in baş ı ndayken, evyapı mı bir saldı rı sonucu yaralandı 
cihaz elinde patladı ; cihazı o yapmadı . Ancak yazar öğendi ve sonra reform yapmaya karar verdi. 

ve hala arası ra patlayı cı cihaz yapması narağnen bunları n üretiminden kaçı nmayı seçiyor. Bir 

Profesyonel gösterilere benzer efektler üreten arası ra roket bazen gece yarı sı görülebilir 

Üniversitesinin yakı nı nda gökyüzü var ve 4 Temmuz halayı lı nen sevdiğ günü. 


Pax ve Discordia, 


yazar 


TERÖRİ STİ N EL Kİ TABI'NIN İLK YAYINI İ ŞTE Bİ Tİ YOR. BU TEK 
YETKİLİ YAYIN VE TEK ÜRETİ M HAKLARI Chaos Industries'e Aittir 
VE GUNZENBOMZ Pİ RO-TEKNOLOJİ LERİ . 
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